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Преимущества Unitronics — единое интегрированное решение  
для управления и автоматизации

Один контакт для продаж, сервиса и поддержки 
Индивидуальные продукты по вашим спецификациям
ПО, удостоенное премий, с любой покупкой
Круглосуточная поддержка - бесплатно
UniCloud: облачная платформа IIoT Unitronics «сделай сам», разработанная для машиностроения
Лёгкая интеграция с любым устройством через средства связи

Компания Unitronics, основанная в 1989 году, разрабатывает, производит и продает передовые 
решения для управления и автоматизации. Наша цель — упростить сложные задачи в сфере 
автоматизации.
Наш широкий ассортимент включает полные линейки ПЛК, сервоприводы и двигатели переменного 
тока, частотно-регулируемые приводы (VFD), широкий спектр устройств I/O и комплектующих 
изделий, программное обеспечение для всех аспектов управления, позиционирования, интерфейсов 
HMI и связи, а также универсальную платформу IIoT, разработанную специально для машиностроения.
Сегодня наша проверенная на практике продукция автоматизирует сотни тысяч установок в 
различных областях, включая нефтехимическую, автомобильную, индустрии переработки пищевых 
продуктов, пластмасс и текстиля, управления энергией, окружающей средой, водными ресурсами и 
сточными водами — везде, где требуются автоматизированные процессы.
Более 180 дистрибьюторов в более чем 55 странах мира обеспечивают клиентам Unitronics местную 
поддержку на родном языке.

В этом каталоге представлен общий обзор продуктов Unitronics. Прежде чем разместить заказ, проверьте все технические 
характеристики каждого продукта на сайте Unitronics.

Решение для позиционирования: информацию о наших полных линейках сервоприводов и частотно-регулируемых приводов (VFD) 
см. в каталоге «Управление позиционированием».
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ЕДИНОЕ ИНТЕГРИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ

Единое интегрированное решение означает, что все компоненты превосходно работают вместе, 
без исключения.
Оборудование Unitronics — ПЛК, интерфейсы HMI, устройства I/O, частотно-регулируемые 
приводы (VFD), сервоприводы переменного тока и многое другое - поддерживается 
программным обеспечением «все в одном». Эффективное программирование всех аспектов 
конфигурации, управления, позиционирования, HMI / веб-дизайна — легко интегрируйте UniCloud, 
избежав работы с несколькими поставщиками ПО.

ПЛК+HMI, ПЛК, облачные контроллеры
• Автоматическая прозрачная настройка
• Встроенные средства диагностики
• Связь: интеграция с продуктами Unitronics без усилий
• VFD: производительные и экономные
• Сервоприводы: простое исполнение — встроенные функциональные блоки для управления 

позиционированием, PLCopen

Позиционирование становится проще
(См. наш каталог «Управление позиционированием»)

• Серия UniStream®: для легкого выполнения сложных проектов
• Облако UniStream®: контроллеры со встроенными облачными службами
• Серия Vision™: для передовых машин и проектов автоматизации
• Серия Samba™: идеальна для небольших устройств, требующих графического интерфейса HMI
• Jazz®: подходит для простого управления — текстовый интерфейс HMI + клавиатура

Разработана для машиностроения
• Рост прибыли: анализ данных для снижения затрат
• Защита
• Простота — знания IT не нужны
• Готово к работе всего за 30 минут

Контроллеры: полный ассортимент

Контроль позиционирования: линейки VFD и сервоприводы

ПО для программирования «Все в одном»

Облачная платформа IIoT без кода (No-Code): UniCloud

УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ — —

Без дополнительной оплаты
• Программируйте релейную логику на языке Ladder
• Разрабатывайте HMI и веб-страницы
• Позиционирование — выполняйте все задачи
• Конфигурация оборудования и связи
• Единая мощная среда программирования
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Мощные ПЛК, удостоенные премий

1.                    ® Modular

Аудиовыход

Слот MicroSD

2 x USB (хост)

Mini USB (программирование)

Для передовых проектов автоматизации. Доступны 3 серии: UniStream Modular, UniStream Built in и UniStream ПЛК. 
Все модели UniStream доступны как контроллеры «UniStream Cloud» — ПЛК со встроенными облачными службами.

Создайте индивидуальное решение для управления, идеально подходящее для ваших потребностей
Уникальный дизайн позволяет создать индивидуальный контроллер за 3 шага: выберите панель HMI, вставьте ЦП и 
добавьте любые модули I/O или связи, которые необходимы для вашего конкретного применения.
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2.                     ® Built-in
Компактный ПЛК, который обеспечивает функциональные возможности 
для управления сложными машинами
ПЛК+HMI+I/O объединены в поразительно компактном устройстве с широким  
спектром конфигураций встроенных устройств I/O. Доступно в двух версиях: 
Built-in и Built-in Pro.

®

2 x Ethernet TCP/IP

Встроенный динамик

ЦП

CANbus

RS485

Модули 
I/O и COM

Mini USB (программирование)

Ethernet TCP/IP

USB (хост)

Слот MicroSD

Встроенные устройства I/O

Адаптер для расширения 
устройств I/O

Модули COM
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Удаленный доступ - Все контроллеры Unitronics удаленно доступны в 
защищенном режиме. Получите доступ к UniStream с мобильного телефона или 
ПК через веб-браузер, VNC или защищенную туннельную утилиту UniCloud.



Мощные ПЛК, удостоенные премий
Все модели UniStream доступны как контроллеры «UniStream Cloud» — ПЛК со встроенными облачными службами.
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3.                     ® ПЛК

Виртуальный интерфейс HMI
•    Создавайте приложения ПЛК и HMI с помощью одного  
     ПО для программирования
•    Загрузите ваши программы в ПЛК
•    UniStream ПЛК одновременно сохраняет и поддерживает работу  
     логики программы и приложений HMI
•    Удаленный доступ - удаленно управляйте машиной или процессом  
     через любой мобильный телефон или ПК, веб-браузер, VNC или  
     защищенную туннельную утилиту Unicloud

2 X Ethernet TCP/IP

USB (хост)

Mini USB 
(программирование)

Слот Micro SD

Встроенные 
устройства I/O
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®

Серия ПЛК со встроенными бесплатными 
облачными службами.

Новинка в отрасли
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Две технологии в одном продукте:

ЦП + встроенные устройства I/O; ЦП осуществляет управление и обеспечивает работу приложений интерфейса HMI — 
возможность просмотра через VNC / мобильный телефон.

Мощный, надежный контроллер с виртуальным интерфейсом HMI

Серия                                                                                            Cloud
Любой контроллер UniStream также доступен с «Cloud-Inside» — это самый легкий  
путь к IIoT. Контроллеры UniStream «Cloud» поставляются с подпиской на UniCloud  
сроком на 5 лет, без дополнительной оплаты — ежемесячные платежи не нужны.



UniCloud: ваша облачная платформа IIoT  
без кода
IIoT специально для производителей оригинального 
оборудования и машиностроения — входите в облако без 
программистов или специалистов по облачным технологиям. 
Создавайте индивидуальные контрольные панели на 
защищенной, масштабируемой платформе UniCloud.

Быстрое программирование на Ladder + возможности "C"
Постройте свой код на Ladder: тяните/прикрепляйте элементы на место, без ошибок. 
Пишите код на языке С с помощью встроенного редактора. Создавайте пользовательские 
функциональные блоки (UDFB) для однотипных задач.

Позиционирование: сервоприводы, двигатели
Мгновенная, безупречная интеграция оборудования, прозрачная связь, 
автоматическая настройка плюс бесплатный, встроенные функциональные 
блоки для управления позиционированием. Сразу приступайте к работе —
программирование не нужно.
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Создайте и повторяйте
Добавьте в библиотеку UDFB (пользовательские 
функциональные блоки), экраны HMI и веб-страницы. 
Перетащите в любое место, теги поставит UniLogic. 
Используйте библиотеку между проектами.

Удаленный доступ и 
уведомления на мобильном
Управляйте UniStream через любое VNC-приложение 
на ПК, смартфоне или планшете. Встроенный web-
сервер дает возможность безопасного удаленного 
контроля и редактирования данных. Оповещайте  
о событиях по электронной почте и SMS.

Связь через промышленную 
шину
Связь через конфигурацию.
Невероятно быстрая и легкая в настройке передача 
данных, которая не зависит от Ladder. Готовые к 
применению EtherNet/IP, EtherCAT, MODBUS TCP/
RTU, CANopen, BACnet Server, Hart и многое другое.

Маршрутизаторы и модемы
Используйте маршрутизаторы и модемы Unitronics, чтобы 
обеспечить безопасный доступ к вашим контролям.

Структуры: смарт-теги
Постройте свой проект на языке релейной логики Ladder: 
тяните/прикрепляйте элементы на нужное место без 
ошибок.
Пишите код на С с помощью встроенного редактора. 
Создавайте пользовательские функциональные блоки 
(UDFB) для однотипных задач.

Обменивайтесь данными с 
любым устройством
Конструктор сообщений: передача данных по любому 
Ethernet, CANbus/последовательному протоколу 
сторонних производителей. Также поддерживаются 
CAN Layer 2, FTP-клиент/сервер, SMS, электронная 
почта, GSM/GPRS.

HMI и веб-страницы: вы творец
Элегантный дизайн с перетаскиваемыми 
графическими элементами, пользовательскими 
элементами управления и виджетами для создания 
экранов. Отображайте динамические графики трендов 
и показания датчиков, файлы .pdf, воспроизводите 
аудио и потоковое видео.

Мощные инструменты для работы с 
данными
SQL-клиент: Подключение к MS SQL Server 
или MySQL и отправка запросов. Data Sampler: 
регистрируйте чувствительные ко времени 
динамические данные, например, выходные 
значения; отображайте их на графиках трендов. 
Таблицы данных: записывайте/используйте 
данные с помощью языка релейной логики Ladder, 
выполняйте  рецепты.

Встроенная система сигнализации
Соответствует указаниям ISA 18.2 для систем 
сигнализации. Операторы могут обнаруживать, 
анализировать и обрабатывать сигналы тревоги. 
Экспортируйте журналы через FTP, отправляйте по 
электронной почте или в DOK.

Связь через конфигурацию
Невероятно быстрая и легкая в настройке передача 
данных, которая не зависит от Ladder. Готовые к 
применению MODBUS, CANopen, SNMP, EtherNet/IP.

Языки: от итальянского до 
китайского
UniLogic поддерживает любой язык, на котором 
можно печатать — включая азиатские языки, такие 
как корейский. Мгновенно переключайте язык 
интерфейса HMI с помощью действий пользователя 
или программных событий.
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MQTT, OPC-UA, SQL-коннектор, FTP, 
SNMP, REST
Используйте IT-технологии, чтобы связать ваш 
контроллер с MES-системой.

              UniLogic®

ПО для программирования «Все в одном» 
для контроллеров UniStream

Контекстная 
зависимость:
Панель инструментов для языка Ladder, HMI и 

веб-элементов

Возможности 
встроенного языка С
Используйте структуры и функции С

Создайте один раз
Библиотека повторного использования: функции, HMI 
и веб-страницы

Позиционирование
Встроенные функциональные блоки для управления 
позиционированием! Настройте и используйте сервоприводы и 
частотные преобразователи VFD Unitronics - программирование не 
требуется

Сократите время разработки в 2 раза!
Быстрая установка, настройка и введение в эксплуатацию ПЛК, 
HMI, сервоприводов переменного тока, частотно-регулируемых 
приводов (VFD) и устройств I/O: программируйте управление, 
COM, позиционирование, HMI и Web и интегрируйте платформу 
IIoT от UniCloud в единой среде программирования.
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3 шага к ПЛК «все в одном»: выберите 
панель HMI, добавьте мощный ЦП и 
любые модули I/O и COM. Расширение 
до 2 048 входов/выходов.
Доступно с UniCloud Inside

UniStream 7 UniStream 10,4 UniStream 15,6
Артикул * USC-P-B10 • USP-070-B08/ USP-070-B10 USC-P-B10 • USP-104-B10** USC-P-B10 • USP-156-B10

Варианты устройств I/O

Всего поддерживаемых устройств 
I/O

2 048 
(См. «Модули расширения I/O» - страница 21)

Встроенные модули I/O Установите до 3 узких или до 2 широких модулей Uni-I/O™1                         Установите до 5 узких или до 3 широких модулей Uni-I/O™ 1

Локальное расширение I/O Добавьте до 80 узких или 50 широких модулей Uni-I/O™1 с помощью адаптеров для локального расширения

Удаленные I/O через Ethernet Используйте адаптеры для удаленных I/O UniStream на основе Ethernet (см. «Модули расширения I/O» - страница 22)

Дополнительные модули COM                 Поддерживает до 3 модулей Uni-COM™1                                                             Поддерживает до 4 модулей Uni-COM™1

Программа

Память приложения 8 Мб

Панель HMI

Цветной сенсорный экран Резистивный, аналоговый Резистивный, аналоговый / 
мультисенсорный Резистивный, аналоговый

Область просмотра 
Ширина x высота (мм)

USP-070-B08: 154,08 x 85,92 
USP-070-B10: 152,4 x 91,44 211,2 x 158,4 344,23 x 193,53

Паз 
Ширина x высота (мм) 196,0 x 134,0 281,0 x 214,0 395,0 x 249,0

Разрешение 800 x 480 (WVGA) 800 x 600 (SVGA) 1 366 x 768

Клавиши Виртуальная клавиатура

Окружающая среда

Защита IP66 / NEMA4X при монтаже на панели2

Рабочая температура                                                       От -20°C до 55°C                                                                             От 0°C до 50°C

Стандарт UL, CE, UKCA, EAC, опасные местоположения UL, класс I, раздел 24

Общие сведения

Батарея 4 года стандартно при 25°C, резервирование батареи для памяти и часов в реальном времени

Часы Функции часов в реальном времени (дата и время)

Источник питания 12/24 В постоянного тока3

1
 Дополнительные модули, I/O и COM: общее число модулей, I/O и COM, которые можно вставить в панель HMI, ограничено размером панели. Модули I/O 

бывают «узкие и широкие». 1 «Широкий» модуль I/O = 1,5 «узких» или COM-модуля.
2 UniStream соответствует IP66 и NEMA4X, только если установлено уплотнение аудиоразъема. См. руководство по установке HMI.
3 12 В относится только к источнику питания ПЛК, а не к I/O.
4 Перечень соответствующих моделей можно узнать в Unitronics

*    Для встроенного UniCloud: замените B на C-> USC-P-B10 на USC-P-C10
**   Для мультисенсорной версии используйте артикул USP-104-M10

Модули связи Uni-COM™1

UAG-XK125 Комплект короткого диапазона, 1, 25 м
UAG-XKP125 Короткий диапазон + встроенный источник питания, 1,25 м
UAG-XK300 Комплект короткого диапазона, 3 м
UAG-XKP300 Комплект короткого диапазона + встроенный источник питания, 3 м
UAG-XKPLXXXX Дальний диапазон + встроенный источник питания, длина: 6, 12, 15, 20, 

30 м

Адаптеры для локального расширения

«Это лучший ПЛК, которым я пользовался в жизни. Я использую 
Unitronics в резиновой, стальной, фармацевтической, текстильной, 

упаковочной и пищевой отраслях». 
Сунит Гупте

UAC-01RS2 1x RS232

UAC-02RS2 2x RS232

UAC-02RSC 1 порт RS232 и  
1 порт RS485

Доступно с 
мультисенсорным 
экраном

UniStream® 7"

Передовая связь

Промышленная шина

UniStream® 10.4"

UniStream® 15.6"

Modular  
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Особенности:

HMI
• Размер: 7", 10,4" или 15,6"
• Высококачественный цветной сенсорный экран UniStream 10,4” 

также доступен с мультисенсорным экраном
• Многоязычный дисплей
• Встроенные экраны сигнализации
• Поддержка медиаформатов: видео, аудио и средство просмотра 

PDF
• Многоуровневая защита паролем — легко и быстро

ПЛК
• Варианты устройств I/O включают дискретные, аналоговые, 

высокоскоростные, для измерения температуры и веса
• Расширяйте локально: до 2 048 входов/выходов
• Расширяйте удаленно: через устройства I/O на основе Unistream 

Ethernet
• Автоматическая настройка регулятора PID, до 64 независимых 

контуров
• Запись рецептов и данных через таблицы данных и выборку
• Карта MicroSD для журнала, резервных копий, клонирования и 

многого другого
• Функциональные блоки и структуры

Связь

• EtherNet/IP
• MODBUS: последовательная и TCP/IP
• CANopen, CANlayer2, UniCAN
• BACnet, KNX и M-Bus через шлюз
• Конструктор сообщений для сторонних протоколов 

 

• OPC UA
• MQTT-клиент
• SNMP
• SQL-клиент
• REST API
• FTP-сервер и клиент
• Web-сервер
• Электронная почта и SMS
• Удаленный доступ через VNC
• VNC-клиент
• 4G-маршрутизаторы

Встроенные порты

Дополнительные порты:

• 1 CANbus
• 2 Ethernet TCP/IP
• 1 RS485
• 2 USB-хоста
• 1 Mini USB для программирования

• До 8 RS232 (с помощью UAC-02RS2)
• До 4 RS232 + 4 RS485 (с помощью UAC-02RSC)

 



Мощный ПЛК в поразительно компактном 
профиле оборудования: ПЛК+HMI+I/O 
объединены в одном устройстве. Доступно 
в двух версиях: Built-in и Built-in Pro. 
Расширение до 2 048 входов/выходов.
Доступно с UniCloud Inside

UniStream® 5"

UniStream 5 UniStream 7 UniStream 10,1

Артикул Согласно модели (см. «Конфигурации I/O ПЛК UniStream Built-in и UniStream» на странице 20)

Варианты устройств I/O

Всего поддерживаемых устройств 
I/O 2 048

Встроенные устройства I/O Согласно модели 
(см. таблицу «Конфигурации встроенных I/O» - страница 20)

Локальное расширение I/O Используйте адаптеры для локального расширения согласно модели 
(см. «Таблица UNI-I/O» - страница 21)1

Удаленные I/O через Ethernet Используйте адаптеры для удаленных I/O UniStream на основе Ethernet 
(см. «Удаленные I/O на основе Ethernet» - страница 22)

Дополнительные модули COM Поддерживает до 3 модулей Uni-COM™2

Программа

Память приложения 8 Мб

Панель HMI

Цветной сенсорный экран Резистивный, аналоговый

Область просмотра
Ширина x высота (мм) 108 x 64,8 154,08 x 85,92 222,72 x 125,28

Паз
Ширина x высота (мм) 148,2 x 93,2 196X134 266,6 x 177,3

Разрешение
Ширина x высота (мм) 800 x 480 (WVGA) 1 024 x 600 (WSVGA)

Клавиши Виртуальная клавиатура

Окружающая среда

Защита IP66 / NEMA4X при монтаже на панели2

Рабочая температура От -20°C до 55°C (от -4°F до 131°F)

Стандарт CE, UKCA, UL, EAC3

Общие сведения

Батарея 4 года стандартно при 25°C, резервирование батареи для памяти и часов в реальном времени

Часы Функции часов в реальном времени (дата и время)

Модули связи Uni-COM™

  
1
 Расширение устройств I/O UniStream:

 -Первое устройство, подключаемое к разъему расширения I/O, должно входить в серию адаптеров  локального расширения CX.
 -За концевым устройством CX могут следовать модули Uni-I/O или адаптеры UAG-XKPxxx / UAG-XKPLxxxx.
2  До 2 последовательных модулей и одного модуля CANbus.
3 Перечень соответствующих моделей можно узнать в Unitronics.

Built-in  
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Адаптеры для локального расширения
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UniStream® 7"

UniStream® 10.1"

UAC-CX-01RS2 Uni-COM: порт 1xRS232
UAC-CX-01RS4 Uni-COM: порт 1xRS485
UAC-CX-01CAN Uni-COM: порт 

1xCANbus

UAG-CX-XKP125 Комплект расширения IO UniStream CX 1,25 м
UAG-CX-XKP300 Комплект расширения IO UniStream CX 3 м

UAG-CX-XKPLXXXX Дальний диапазон + встроенный источник питания, длина: 6, 12, 15, 
20, 30 м

HMI
• Размер: 5", 7", 10,1"
• Высококачественный цветной сенсорный экран
• Многоязычный дисплей
• Встроенные экраны сигнализации
• Поддержка медиаформатов: Видео*, аудио* и средство просмотра 

PDF
• Многоуровневая защита паролем — легко и быстро

ПЛК
• Варианты устройств I/O включают дискретные, аналоговые, 

высокоскоростные, для измерения температуры и веса
• Расширяйте локально: до 2 048 входов/выходов 
• Расширяйте удаленно: через устройства I/O на основе Unistream 

Ethernet
• Автоматическая настройка регулятора PID, до 64 независимых 

контуров
• Запись рецептов и данных через таблицы данных и выборку
• Карта MicroSD для журнала, резервных копий, клонирования и многого 

другого
• Функциональные блоки и структуры

Связь

Промышленная шина
• EtherNet/IP
• MODBUS: последовательная и TCP/IP
• CANopen, CANlayer2, UniCAN
• BACnet, KNX и M-Bus через шлюз
• Конструктор сообщений для сторонних протоколов
 
Передовая связь
• OPC UA
• MQTT клиент
• SNMP
• SQL клиент*
• REST API
• FTP сервер и клиент
• Web-сервер*
• Электронная почта и SMS
• Удаленный доступ через VNC
• VNC клиент
• 4G маршрутизаторы

* Только для Pro-версии. Номера моделей, включая B5, относятся к Built-in, B10 — к Built-in Pro. 
** До 2 последовательных модулей и одного модуля CANbus. 

Дополнительные порты**

• 1 Ethernet TCP/IP
• 1 USB-хоста
• 1 Mini USB для программирования

• 1 CANbus
• 1 RS485
• 1 RS232

Особенности:

Встроенные порты
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ПЛК

19

Виртуальный интерфейс HMI
• Полный функционал интерфейса HMI
• Поддерживает различные типы разрешения
• Включает библиотеку перетаскиваемых (“Drag & Drop”) 

графических элементов
• Многоязычный дисплей
• Встроенные экраны сигнализации
• Средство просмотра PDF1

• Многоуровневая защита паролем — легко и быстро

1 Только Pro (B10) и Standard (B5). 
2 Basic (B3) поддерживает до 2 независимых контуров PID 
3 До двух последовательных модулей для B10/B5 и один для B3
4 Только для Pro (B10)

1 До 2 последовательных модулей и одного модуля CANbus. 

2 Перечень соответствующих моделей можно узнать в Unitronics.
 

Поддерживает дисплейные 
панели UniStream®

Дисплей UniStream:
• Размер: 5" (USL-050-B05)
• Размер: 7" (USL-070-B05)
• Размер: 10,1" (USL-101-B05)
• Размер: 15,6" (USL-156-B05)  UniStream Display

Модули связи Uni-COM™1

UAG-XK125 Комплект короткого диапазона, 1, 25 м
UAG-XKP125 Короткий диапазон + встроенный источник питания, 1,25 м
UAG-XK300 Комплект короткого диапазона, 3 м
UAG-XKP300 Комплект короткого диапазона + встроенный источник 

питания, 3 м
UAG-XKPLXXXX Дальний диапазон + встроенный источник питания, длина: 6, 

12, 15, 20, 30 м

Адаптеры для локального расширения

UAC-CB-01RS2 Uni-COM: 1 порт RS232

UAC-CB-01RS4 Uni-COM: 1 порт RS485

UAC-CB-01CAN Uni-COM: 1 порт CANbus

Un
iSt

rea
m®  S

eri
es

Vi
sio

nTM
 S

er
ies

Sa
mb

aTM
 S

er
ies

Ja
zz

®  S
er

ies

ПЛК
• Варианты устройств I/O включают дискретные, аналоговые, 

высокоскоростные и температурные
• Расширяйте локально: до 2 048 входов/выходов 1

• Расширяйте удаленно: через удаленные устройства I/O 
UniStream

• Автоматическая настройка регулятора PID, до 64 
независимых контуров2

• Запись рецептов и данных через таблицы данных и 
выборку1

• Карта MicroSD для журнала, резервных копий, 
клонирования и многого другого1

• Функциональные блоки и структуры

Связь

 

Промышленная шина
• EtherNet/IP
• MODBUS: последовательная и TCP/IP
• CANopen, CANlayer2, UniCAN
• BACnet, KNX и M-Bus через шлюз
• Конструктор сообщений для сторонних протоколов
 
Передовая связь
• OPC UA
• MQTT-клиент
• SNMP
• SQL-клиент4
• REST API
• FTP-сервер и клиент
• Web Server4
• Электронная почта и SMS
• Удаленный доступ через VNC
• VNC клиент
• 4G маршрутизаторы

• 2 Ethernet TCP/IP
• 1 USB-хоста
• 1 Mini USB для программирования1

• 1 CANbus
• 1 RS485
• 1 RS232

Встроенные порты

Дополнительные порты3

Мощный, надежный контроллер с виртуальным 
интерфейсом HMI. Расширение до 2 048 входов/
выходов. Создавайте свои приложения на ПЛК и HMI 
с одним ПО для программирования. Доступно в 3 
моделях: Classic (B3), Standard B5 и Pro (B10). 
Доступно с UniCloud Inside

UniStream ПЛК

Артикул Согласно модели (см. «Конфигурации I/O ПЛК UniStream Built-in и UniStream» на странице 20)

Варианты устройств I/O

Всего поддерживаемых устройств 
I/O До 2048 точек I/O

Встроенные устройства I/O Согласно модели 
(см. таблицу «Встроенные I/O» — страница 20)

Встроенные модули I/O Прямое подключение до 8 модулей Uni-I/O к ПЛК, на DIN-рейке

Локальное расширение I/O Используйте адаптеры для локального расширения (см. таблицу ниже) согласно модели 
(см. «Таблица UNI-I/O» - страница 21)

Удаленные I/O через Ethernet Используйте адаптеры для удаленных I/O UniStream на основе Ethernet 
(см. «Удаленные I/O на основе Ethernet» - страница 22)

Дополнительные модули COM Поддерживает до 3 модулей COM1

Программа

Память приложения 8 Мб

HMI Виртуальный интерфейс HMI: ПЛК сохраняет и обеспечивает управление и работу пользовательских приложений HMI 
Просматривайте виртуальный HMI и управляйте им через мобильный телефон, ПК и дисплеи UniStream

Окружающая среда

Защита IP20, NEMA1

Рабочая температура От ~20°C до 55°C (от -4°F до 131°F)

Стандарты UL, CE, UKCE, EAC, опасные местоположения UL, класс I, раздел22

Общие сведения

Батарея Модель: 3V CR2032 литиевая батарея 
4 года стандартно при 25°C, резервирование батареи для памяти и часов в реальном времени

Часы Функции часов в реальном времени (дата и время)

Дисплей UniStream

Особенности:



Конфигурации устройств I/O
Входы Выходы

Артикул Дискретные 
(изолированные)

HSC/датчик 
положения вала4 Аналоговые Измерение веса Транзисторные5 

(изолированные) ШИМ / HSO5 Релейные Аналоговые

Дискретные

UID-1600
16  

Приемник / 
источник

— — — — — — —

UID-0808T
8

Приемник / 
источник

— — —
8  

Источник 
(pnp)

— — —

UID-W1616T3
16  

Приемник / 
источник

— — —
16

Источник 
(pnp)

— — —

UID-0808THS1
8

Приемник / 
источник

2
250 кГц 
32 бита

— —
8  

Источник 
(pnp)

22

250 кГц 
2

3 кГц
— —

UID-0016T — — — —
16

Источник 
(pnp)

— — —

UID-0808R
8

Приемник / 
источник

— — — — — 8 —

UID-W1616R3
16

Приемник / 
источник

— — — — — 16 —

UID-0016R — — — — — — 16 —

Аналоговые 
и темпера-

турные

UIA-0006 — — — — — — —

6 (изолированных)
0-10 В
14 бит,
±10 В

13 бит + знак,
0-20 мA,
4-20 мA
13 бит

UIA-0402N — —
4

0-10 В, 0-20 мA, 
4-20 мA 13 бит

— — — —

2
0-10 В
14 бит
±10 В

13 бит + знак,
0-20 мA,
4-20 мA
13 бит

UIA-0800N — —
8

0-10 В, 0-20 мA, 
4-20 мA 13 бит

— — — — —

 UIA-0800NH — —
8

0-20 мA, 4-20m мA
Со связью HART

— — — — —

UIS-04PTN — — — 4
PT100/NI100/NI120 — — — —

UIS-04PTKN — — —
4

PT1000/NI1000/
NI1200

— — — —

UIS-08TC — — — 8 (изолированных) 
Термопара — — — —

Дискретные / 
аналоговые

UIS-WCB11,3
10

Приемник / 
источник

2
10 кГц 32 

бита

2 (изолированных)
0-10 В, 0-20 мA, 4-20 

мA 14 бит

2 (изолированных) 
Термопара, NI120/ 

PT1000/NI1000

26

Приемник 
(npn)

2
250 кГц 8

2
0-10V
14 бит
±10 В

13 бит + знак,
0-20 мA,
4-20 мA
13 бит

UIS-WCB21,3
10

Приемник / 
источник

2
10 кГц 32 

бита

2 (изолированных)
0-10 В, 0-20 мA, 4-20 

мA 14 бит

2 (изолированных) 
Термопара, NI120/ 

PT1000/NI1000

8
источник 

(pnp)
26

Приемник 
(npn)

2
250 кГц
(только 

приемные
выходы)

—

2
0-10V
14 бит
±10 В

13 бит + знак,
0-20 мA,
4-20 мA
13 бит

UAP-
24V24W

24 Вт,  
 24 В, 1 А

UAP-
24V60W

60 Вт,  
24 В, 2,5 А

UAP-
24V96W

96 Вт,  
24 В, 4 А

2120

Источники питания на DIN-рейке

Un
iSt

rea
m®  S

eri
es

Vi
sio

nTM
 S

er
ies

Sa
mb

aTM
 S

er
ies

Ja
zz

®  S
er

ies

* Чтобы заказать как модель UniCloud Inside: замените B на C-> US5-B5-B1 на US5-C5-B1
1
 Обратите внимание, что высокоскоростные входы включены в общее число дискретных входов.

2 Обратите внимание, что выходы ШИМ включены в общее число транзисторных выходов.

UniStream Built-in и UniStream ПЛК

Артикул
Входы Выходы Рабочее 

напряжение

Обзор Дискретные 
(изолированные)

HSC/датчик 
положения вала Аналоговые Температурные входы, 

RTD/TC
Транзисторные2 
(изолированные) ШИМ2 Релейные Аналоговые

US5-B5-B1
US5-B10-B1
US7-B5-B1
US7-B10-B1
US10-B5-B1
US10-B10-B1
USC-B5-B1
USC-B10-B1

Нет встроенных 
I/O - - - - - - - - 12/24 В 

пост. тока

US5-B5-TR22
US5-B10-TR22
US7-B5-TR22
US7-B10-TR22
US10-B5-TR22
US10-B10-TR22
USC-B5-TR22
USC-B10-TR22

Входы:
10 дискретных, 
2 аналоговых

Выходы:
2 транзисторных, 

npn, включая 
2 ШИМ и 

8 релейных

10
Приемник / 
источник

-

2
0-10 В,

0-20 мA,
4-20 мA
12 бит

-
2

Приемник 
(npn)

2
30 кГц 8 - 24 В пост. 

тока

US5-B5-T24
US5-B10-T24
US7-B5-T24
US7-B10-T24
US10-B5-T24
US10-B10-T24
USC-B5-T24
USC-B10-T24

Входы:
10 дискретных, 
2 аналоговых

Выходы:
12 

транзисторных, 
pnp, включая 

2 ШИМ

10
Приемник /
источник

-

2
0-10 В,

0-20 мA,
4-20 мA
12 бит

-
12

источник
(pnp)

2
3 кГц - - 24 В пост. 

тока

US5-B5-RA28
US5-B10-RA28
US7-B5-RA28
US7-B10-RA28
US10-B5-RA28
US10-B10-RA28
USC-B5-RA28
USC-B10-RA28

Входы:
14 дискретных, 
включая 2 HSC,
2 аналоговых, 

2 температурных
Выходы:

8 релейных 
2 аналоговых

14
Приемник /
источник

2
90 кГц
32 бит

2 (изоли-
рованных) 

0-10 В, 
0-20 мA, 
4-20 мA 
14 бит

2 (изоли-
рованных) 

Термопара, 
PT100/NI100/ 

NI120/ PT1000/
NI1000

- - 8

2
0-10V
12 бит
±10 В,

11 бит + 
знак

0-20 мA,
4-20 мA
12 бит

24 В пост. 
тока

US5-B5-TA30
US5-B10-TA30
US7-B5-TA30
US7-B10-TA30
US10-B5-TA30
US10-B10-TA30
USC-B5-TA30
USC-B10-TA30

Входы:
14 дискретных, 
включая 2 HSC,
2 аналоговых,

2 температурных
Выходы:

10 транзис-
торных, pnp, 

включая 2 PWN, 
2 аналоговых

14
Приемник /
источник

2
90 кГц
32 бит

2 (изоли-
рованных) 

0-10 В, 
0-20 мA, 
4-20 мA 
14 бит

2 (изоли-
рованных) 

Термопара, 
PT100/NI100/ 

NI120/ PT1000/
NI1000

10
источник

(pnp)

2
3 кГц -

2
0-10V
12 бит
±10 В

11 бит + 
знак

0-20 мA,
4-20 мA
12 бит

24 В пост. 
тока

US5-B5-R38
US5-B10-R38
US7-B5-R38
US7-B10-R38
US10-B5-R38
US10-B10-R38
USC-B5-R38
USC-B10-R38

Входы:
24 дискретных, 
включая 4 HSC,  
2 аналоговых

Выходы: 
12 релейных

24
Приемник /
источник

4
90 кГц
32 бит

2
0-10 В,

0-20 мA,
4-20 мA
12 бит

- - - 12 - 24 В пост. 
тока

US5-B5-T42
US5-B10-T42
US7-B5-T42
US7-B10-T42
US10-B5-T42
US10-B10-T42
USC-B5-T42
USC-B10-T42

Входы:
24 дискретных, 
включая 4 HSC,
2 аналоговых, 

выходы:
16 транзис-
торных, pnp, 

включая 2 ШИМ

24
Приемник /
источник

4
90 кГц
32 бит

2
0-10 В,

0-20 мA,
4-20 мA
12 бит

-
16

источник
(pnp)

2
3 кГц - - 24 В пост. 

тока

USC-B3-R20

Входы: 
10 дискретных, 
2 аналоговых

Выходы: 
8 релейных

10
Приемник /
источник

-

2
0-10 В,

0-20 мA,
4-20 мA
12 бит

- - - 8 - 24 В пост. 
тока

USC-B3-T20

Входы:
10 дискретных,
2 аналоговых, 

выходы:
8 транзисторных, 

pnp, включая 
2 ШИМ

10
Приемник /
источник

-

2
0-10 В,

0-20 мA,
4-20 мA
12 бит

-
8

источник
(pnp)

2
3 кГц - - 24 В пост. 

тока

1 Модуль оснащен двумя высокоскоростными блоками, каждый из которых может быть назначен 
для входов или выходов.
2 2 высокоскоростных выхода, до 250 кГц: функционируют как нормальные или высокоскоростные 
ШИМ (одина-ковая частота и разные циклы работы). 2 выхода имеют обычную скорость: 
функционируют как ШИМ нормаль-ной скорости (одинаковая частота и одинаковый цикл работы).
3 Ширина: 1 «широкий» модуль I/O = 1,5 «узких» модуля I/O.
4 Обратите внимание, что высокоскоростные входы включены в общее число дискретных входов.
5 Обратите внимание, что высокоскоростные выходы включены в общее число дискретных 
выходов.
6 Без изоляции

*

Расширяйте локально с помощью Uni-I/OTM

UniStream Modular, Built-in и UniStream ПЛК — до 2 048 устройств I/O с помощью модулей Uni-I/O.
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На основе Ethernet
До 63 модулей I/O на адаптер
Узкие модули — всего 12 мм
16 бит, аналоговое разрешение
Рабочая температура: от -40°C до 70°C
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Удаленные I/O через Ethernet

Модули выходов

Питание

Артикул Описание

URP-PS24V Вход 24 В пос. тока, питание устройства выхода 5 В пост. тока/1A

URP-C0V0V 8, распределитель потенциала 0 В пост. тока 

URP-C24V24V 8, распределитель потенциала 24 В пост. тока 

URP-C0V24V 4, 24 В пост. тока и 4, распределитель потенциала 0 В пост. тока 

URP-PDIST Универсальное распределение питания

URP-SHIELD Внешнее универсальное распределение защиты

UniStream Modular, Built-in и UniStream ПЛК

Артикул Описание
Выходы

Транзисторные Релейные Аналоговые

URD-0004RH 4 релейных выхода, 10RTB - 4 -

URD-0004SK 4 твердотельных релейных выхода, 240 В, 10RTB - 4 -

URD-0004SM 4 твердотельных релейных выхода, 110 В, 10RTB - 4 -

URD-0004SN 4 твердотельных релейных выхода, 24 В, 10RTB - 4 -

URD-0008NH 8 дискретных выходов (приемник), 24 В / 0,5 А, 10RTB 8 - -

URD-0008NI 8 дискретных выходов (приемник), 24 В / 2 А, 10RTB 8 - -

URD-0016NG-8 16 дискретных выходов (приемник), 24 В / 0,3 А, 18RTB 16 - -

URD-0032NG-4 32 дискретных выходов (приемник), 24 В / 0,3 А, 40Pin 32 - -

URD-0008CH 8 дискретных выходов (источник), 24 В / 0,5 А, 10RTB 8 - -

URD-0008CI 8 дискретных выходов (источник), 24 В / 2 А, 10RTB 8 - -

URD-0016CG-8 16 дискретных выходов (источник), 24 В / 0,3 А, 18RTB 16 - -

URD-0032CG-4 32 дискретных выходов (источник), 24 В / 0,3 А, 40Pin 32 - -

URD-02PU 2 импульсных выхода, 10RTB 2 - -

URD-02PW 2 ШИМ выхода, 10RTB 2 - -

URD-04PW 4 ШИМ выхода, 10RTB 4 - -

URA-0004W 4 аналоговых токовых выхода 12 бит, 10RTB - - 4

URA-0008W 8 аналоговых токовых выходов 12 бит, 10RTB - - 8

URA-0004X 4 аналоговых токовых выхода 12 бит, 10RTB - - 4

URA-0008X 8 аналоговых токовых выходов 12 бит, 10RTB - - 8

URA-0016X-8 16 аналоговых токовых выходов 12 бит, 18RTB - 16

URA-0004Y 4 аналоговых токовых выхода 16 бит, 10RTB - - 4

URA-0008Y 8 аналоговых токовых выходов 16 бит, 10RTB - - 8

URA-0004Z 4 аналоговых токовых выхода 16 бит, 10RTB - - 4

URA-0008Z 8 аналоговых токовых выходов 16 бит, 10RTB - - 8

URA-0016Z-8 16 аналоговых токовых выходов 16 бит, 18RTB - - 16

Адаптер удаленных Ethernet I/O

Модули входа

Артикул Описание

URB-TCP Адаптер UniStream для удаленных I/O, 63 модуля

URB-TCP2 Адаптер UniStream для удаленных I/O, 6 модулей

URB-EC1 Адаптер UniStream EtherCAT для удаленных I/O, 16 моду-лей

Артикул Описание
Входы

Дискретные Аналоговые

URD-0800 8 дискретных входов, универсальных, 10RTB 8 -

URD-1600-8 16 дискретных входов, универсальных, 18RTB 16 -

URD-3200-4 32 дискретных входов, универсальных, 40Pin 32 -

URD-0400B 4 дискретных входа, 120 В пер. тока, 10RTB 4 -

URD-0400C 4 дискретных входа, 240 В пер. тока, 10RTB 4 -

URD-0200E 2, 24 В пост. тока, высокоскоростные / вход энкодера, 10RTD 2 -

URD-0200D 2, 5 В пост. тока, высокоскоростные / вход энкодера, 10RTD 2 -

URA-0400O 4 аналоговых токовых входа 12 бит, 10RTB - 4

URA-0800O 8 аналоговых токовых входов 12 бит, 10RTB - 8

URA-1600O-8 16 аналоговых токовых входов 12 бит, 18RTB - 16

URA-0400P 4 аналоговых токовых входа 12 бит, 10RTB - 4

URA-0800P 8 аналоговых токовых входов 12 бит, 10RTB - 8

URA-1600P-8 16 аналоговых токовых входов 12 бит, 18RTB - 16

URA-0400T 4 аналоговых токовых входа 16 бит, 10RTB - 4

URA-0800T 8 аналоговых токовых входов 16 бит, 10RTB - 8

URA-1600T-8 16 аналоговых токовых входов 16 бит, 18RTB - 16

URA-0400U 4 аналоговых токовых входа 16 бит, 10RTB - 4

URA-0800U 8 аналоговых токовых входов 16 бит, 10RTB - 8

URA-1600U-8 16 аналоговых токовых входов 16 бит, 18RTB - 16

URS-04RT 4 RTD / резистивных входа, 10RTB - 4

URS-08RT-2 8 RTD / резистивных входа, 20Pin - 8

URS-04TC 4 термопарных / мВ входа, 10RTB - 4

URS-08TC-2 8 термопарных / мВ входа, 20Pin - 8

URS-02LC-8 2 датчика силы / тензодатчика, 18RTB - 2



Единая, интуитивно понятная среда для работы с приложениями

VisiLogic™ —Vision™ и Samba™
ПО для программирования «все в одном»

Конфигурация оборудования
Удобная установка: контроллер, устройства I/O и 
каналы COM

Программирование на языке Ladder
Быстро перетаскивайте элементы и 
функциональные блоки

Графики трендов
Отображайте динамические 
значения в реальном времени

Web-сервер
Отображайте и редактируйте 
значения приложения через 
браузер

Приложение HMI 
Создавайте красивые дисплеи HMI — включает в 
себя богатую библиотеку изображений

Сигнализация: Встроенные экраны
Эффективно предупреждайте персонал с 
помощью экранов сигнализации

Языки — строковая библиотека
Мгновенно переключайте язык 
HMI нажатием на экран

Таблицы данных
Создавайте журналы, импортируйте 
/ экспортируйте данные, реализуйте 
рецепты

Свойства ПО варьируются в зависимости от модели контроллера

Название утилиты Функция Основные особенности Целевые пользователи

Remote  
Access 

Просмотр и управление ПЛК 
непосредственно с ПК через 
локальное или удаленное 
подключение

• Просмотр панели HMI: используйте клавиатуру ПК и 
мышь для запуска приложения HMI

• Операнды и значения таблиц данных: просматривайте 
значения во время работы, импортируйте и 
экспортируйте в файлы Excel/.csv или из них

• Операторы, которым требуется 
удаленный доступ

• Системные интеграторы: удаленная 
отладка, устранение неисправностей, 
поиск неисправности

Remote Operator
Одновременно просматривайте 
и используйте панели HMI 
нескольких ПЛК в нескольких 
точках

• Легко размещайте рядом панели HMI для управления 
распределенными системами или приложениями в 
не-скольких точках

• Запускайте приложения HMI с помощью клавиатуры 
ПК и мыши

• Операторы диспетчерских

• Сопровождающий персонал

DataXport
Создавайте журналы данных на 
основе таблиц данных и значений 
операнд в ПЛК

• Собирайте данные с нескольких ПЛК по мере 
необходимости или в соответствии с временем / датой

• Экспортируйте данные в файлы ± Excel/.csv

• Автоматически отправляйте файлы по электронной 
почте

• Аналитики данных

• Руководство завода

• Инженеры-технологи

UniDownload 
Designer

Создавайте сжатые приложения 
VisiLogic / U90Ladder (файлы .udc) 
для безопасной установки на 
локальных или уда-ленных ПЛК

• Предотвратите загрузку и открытие приложения 
конечными пользователями

• Включите ОС для установки при загрузке, настройте 
канал загрузки, ограничивайте действия конечных 
пользователей после установки и многое другое

OEM / системные интеграторы могут: 

• Защитить исходный код

• Позволить клиентам устанавливать 
приложение без использования 
VisiLogic или U90Ladder

Download
Manager и 
UniDownloader

Безопасно устанавливайте 
приложения .udc на локальных или 
удаленных ПЛК

• Download Manager: устанавливает одно приложение 
на нескольких ПЛК

• UniDownloader: устанавливает приложение на одном 
ПЛК

• OEM / системные интеграторы в 
установках с высокими требованиями 
к безопасности

SD Card Suite
Получайте удаленный доступ 
и управляйте SD-картами и их 
данными

• Просматривайте SD-карту удаленного ПЛК

• Считывайте / записывайте данные, включая файлы 
таблиц данных

• Просматривайте содержимое SD-карты - графики, 
журналы, история сигналов тревоги, таблицы данных 
— экспорт в Excel

• Аналитики данных

• Руководство завода

• Инженеры-технологи

UniVision 
Licensing

Защищает безопасность вашего 
приложения ПЛК

• Встраивает уникальные лицензии в ПЛК, позволяя 
использовать приложение на лицензированном ПЛК

• Возможность активации или деактивации различных 
разделов приложения

• Предотвращает кражу приложений

• Системные интеграторы

• OEM

UniOPC Server
Обмен данными между ПЛК 
Unitronics и программным 
обеспечением с поддержкой OPC

• Создайте канал для подключения ПЛК к системам 
SCADA, например в помещении управления завода

• Соответствует базовым стандартам OPC
Операторы диспетчерских

UniDDE Обмен данными с приложениями 
на базе Windows

Обеспечивает обмен данными между ПЛК Unitronics 
и ПО, поддерживающим протоколы динамического 
обмена дан-ными Microsoft, такие как Excel

Операторы диспетчерских

Инструменты 
программи-
рования для 
разработчиков

Легкая реализация связи между 
приложениями ПЛК и ПК

Использование коммуникационных драйверов 
ActiveX и .NET Разработчики

Интеллектуальные утилиты - удаленный доступ, 
эффективное управление данными и многое другое
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Передовая связь
• Web-сервер
• Электронная почта и SMS
• Средства удаленного доступа
• Поддержка 3G-модема

V700 V1040 V1210

Артикул V700-T20BJ V1040-T20B V1210-T20BJ

Всего поддерживае-мых 
устройств I/O 1 000

Расширение устройств I/O Модули I/O подключаются непосредственно в задней панели устройства Vision (см. «Вставные модули I/O» - страница 32). Локальные или 
удаленные устройства I/O можно добавить через порт расширения или CANbus (см. «Модули расширения I/O» - страница 33).

Локальное расшире-ние I/O Добавьте до 8 модулей с помощью адаптеров локального расширения

Удаленное расшире-ние I/O Используйте адаптеры EX-RC1, чтобы дополнительно увеличить число устройств I/O1

Программа
Память приложения Логика приложения: 2 мБ • Изображения: 32 мБ • Шрифты: 1 мБ

Время сканирования 9 мкс на 1K типичного приложения

Операнды памяти
8 192 битовых полей типа Coil, 4 096 регистров, 512 длинных целых (32 бита), 256 слов двойной длины (32 бита без знака), 64 числа с плавающей 

запятой в памяти, 384 таймера, 32 счетчика. Дополнительные незапоминаемые операнды: 1 024 X-бит, 512 X-целые, 256 X-длинных целых, 64 
X-слов двойной длины

Панель HMI
Цветной сенсорный экран Резистивный, аналоговый

Область просмотра
Ширина x высота (мм) 154,08 x 85,92 210 x 157,5 246,8 x 185,3

Паз
Ширина x высота (мм) 193x125 274x230 297 x 228,5

Разрешение 800 x 480 (WVGA) 800 x 600 (SVGA)

Клавиши Виртуальная клавиатура 9 программируемых функцио-нальных 
клавиш Виртуальная клавиатура

Окружающая среда
Защита IP65 / NEMA4X при монтаже на панели

Рабочая температура От 0 до 50°C

Стандарты UKCA, UL, CE, EAC, опасные местоположения UL, класс I, Раздел 22

Общие сведения
Батарея 7 лет стандартно при 25°C, резервирование батареи для памяти и часов в реальном времени

Часы Функции часов в реальном времени (дата и время)

Источник питания 12/24 В постоянного тока3

Вставные устройства I/O
Подключаются непосредственно в задней 

панели ПЛК

1 EX-RC1: через CANbus, интеграция стандартных модулей I/O Unitronics на расстояниях до 1 000 м.
2 Перечень соответствующих моделей можно узнать в Unitronics.
3 12 В применимо только к источнику питания ПЛК, а не к I/O.

1 Только для V700
2 Только для V1040 и 1210

26 27

700™/ 1040™/ 1210™

1

“ Я еще не сталкивался с задачей, которую 
не могут выполнить ПЛК Unitronics

”
Тимоти Моулдер,
Инженер в Black & Decker
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Продвинутый ПЛК со встроенным 
цветным сенсорным экраном 
высокого разрешения 
7710.4712.1".
Вставьте устройства I/O для 
расширения до 1 000 I/O

V700

V1040

V1210

Особенности:

HMI
• Размер: 7", 10,4" и 12,1"
• Качественный цветной сенсорный экран
• Многоязычный дисплей
• Встроенные экраны сигнализации

ПЛК
• Варианты устройств I/O включают дискретные, аналоговые, 

высокоскоростные, для измерения температуры и веса
• Расширение до 1 000 устройств I/O
• Автоматическая настройка регулятора PID, до 24 независимых 

контуров
• Программы рецептов и запись данных через таблицы данных
• Карта MicroSD для журнала, резервных копий, клонирования и 

многого другого
• Функциональные блоки

Связь 
Встроенные порты
• 1 Ethernet TCP/IP1

• 1 Mini USB для программирования
• 1 CANbus2

• 1 изолированный RS485/RS2321

• 2 изолированных RS485/RS2322

Дополнительные порты
• 1 последовательный / Ethernet
• 1 CANbus1

Протоколы
• MODBUS TCP
• SNMP V1
• CANopen, J1939, CANIayer2, UniCAN
• BACnet, KNX и М-Bus через шлюз
• FB: для любых сторонних протоколов



Продвинутый ПЛК со встроенным 
сенсорным экраном 5,7". Вставьте 
устройства I/O для расширения 
до 1 000 устройств.

570™/ 560™
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 Передовые средства связи
• Web-сервер
• Электронная почта и SMS
• Поддержка 3G-модема
• Средства удаленного доступа

Vision 560 Vision 570

Артикул V560-T25B V570-57-T20B-J

Варианты устройств 
I/O
Всего поддерживаемых 
устройств I/O 1 000

Расширение устройств I/O Модули I/O подключаются непосредственно в задней панели устройства Vision (см. «Вставные модули I/O» - страница 32). Локальные 
или удаленные устройства I/O можно добавить через порт расширения или CANbus (см. «Модули расширения I/O» - страница 33).

Локальное расширение I/O Добавьте до 8 модулей с помощью адаптеров локального расширения

Удаленное расширение I/O Используйте адаптеры EX-RC1, чтобы дополнительно увеличить число входов/выходов1

Программа
Память приложения Логика приложения: 2 мБ • Изображения: 16 мБ • Шрифты: 1 мБ

Время сканирования 9 мкс на 1K типичного приложения

Операнды памяти
8 192 битовых полей типа Coil, 4 096 регистров, 512 длинных целых (32 бита), 256 слов двойной длины (32 бита без знака), 64 числа с 
плавающей запятой в памяти, 384 таймера, 32 счетчика. Дополнитель-ные незапоминаемые операнды: 1 024 X-бит, 512 X-целые, 256 

X-длинных целых, 64 X-слов двойной длины

Панель HMI
Цветной сенсорный экран Резистивный, аналоговый

Область просмотра 
Ширина x высота (мм) 115,2 x 86,4

Паз
Ширина x высота (мм) 209 x 126,0 182 x 124,5

Разрешение 320 x 240 (QVGA)

Клавиши
24 программируемых клавиши 

Варианты мар-кировки - функциональные клавиши или 
индиви-дуальные

Виртуальная клавиатура

Окружающая среда
Защита IP66 / NEMA4X при монтаже на панели

Рабочая температура От 0 до 50°C

Стандарты UKCA, UL, CE, EAC22 UKCA, UL, CE, EAC, опасные местоположения UL, класс I, 
Раздел 22

Общие сведения
Батарея 7 лет стандартно при 25°C, резервирование батареи для памяти и часов в реальном времени

Часы Функции часов в реальном времени (дата и время)

Источник питания 12/24 В постоянного тока3

“ Для первого раза мои впечатления потрясающие. 
С нетерпением жду возможности внедрения этого бренда 
в будущих задачах 

”Джереми Чарльз Кин,
Менеджер по контролю в General Broach Company
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Особенности:

HMI
• Размер: 5,7"
• Высококачественный цветной сенсорный экран
• Многоязычный дисплей
• Встроенные экраны сигналов тревоги

ПЛК
• Варианты устройств I/O включают дискретные, аналоговые, 

высокоскоростные, для измерения температуры и веса
• Расширение до 1 000 устройств I/O
• Автоматическая настройка регулятора PID, до 24 

независимых контуров
• Программы рецептов и запись данных через таблицы 

данных
• Карта MicroSD / SD для журнала, резервных копий, 

клонирования и многого другого
• Функциональные блоки

Связь 
Встроенные порты
• 1 Mini USB для программирования в V570
• 1 CANbus
• 2 изолированных RS485/RS2322

Дополнительные порты
• 1 последовательный/Ethernet

Протоколы
• MODBUS TCP
• SNMP V1
• CANopen, CANlayer2, UniCAN
• BACnet, KNX и M-Bus через шлюз
• FB для любых сторонних протоколов

1 EX-RC1: через CANbus, интеграция стандартных модулей I/O Unitronics на расстояниях до 1 000 м.
2 Перечень соответствующих моделей можно узнать в Unitronics.
3 12 В применимо только к источнику питания ПЛК, а не к I/O.

V570

V560



Усовершенствованные ПЛК 
со встроенной панелью HMI. 
Включает встроенную расширяемую 
конфигурацию устройств I/O.

350™/ 430™/ 130™

Передовая связь
• Web-сервер
• Электронная почта и SMS
• Поддержка 4G-модема
• Средства удаленного доступа

30 31

Доступен расширенный температурный диапазон:
Диапазон рабочей температуры между -30°C и 60°C, доступно для 
панели с артикулом: V350-JS-TA24.
Расширенный температурный диапазон доступен для Ethernet 
(артикул: V100-S-ET2) и CANbus (артикул: V100-S-CAN).

-30ºC

60ºC

1 EX-RC1: через CANbus, интеграция стандартных модулей I/O Unitronics на расстояниях 
до 1 000 м.
2 Перечень соответствующих моделей можно узнать в Unitronics.Модели Vision350™/430™/130™

Входы1 Выходы
Рабочее

напряжениеАртикул5 Обзор Дискретные2 HSC/датчик положения 
вала2 Аналоговые Измерение темпе-ратуры Транзисторные3 ШИМ/HSO3 Релейные Аналоговые

V350-J-B1
V430-J-B1  V130-
J-B1

Нет встроенных I/O — — — — — — — — 12/24 В пост. 
тока

V350-J-TR20
V430-J-RH2
V130-J-TR20

10 дискретных, 2 цифро-
аналоговых входа1

6 релейных выходов
2 высокоскоростных транзисторных 
выхода6

12 3
 200 кГц, 32 бита

2  
0-10 В, 0-20 мA, 4-20 мA 

10 бит
— 2 

npn6

2 
(2 PTO)

200 кГц макс.6
6 — 24 В пост. тока

V350-J-R34
V430-J-R34
V130-J-R34

20 дискретных, 2 цифро-
аналоговых входа1

12 релейных выходов
22 3

 30 кГц, 32 бита

2  
0-10 В, 0-20 мA, 4-20 мA

10 бит
— — — 12 — 24 В пост. тока

V350-J-TR34
V430-J-TR34
V130-J-TR34

20 дискретных, 2 цифро-
аналоговых входа1

8 релейных, 4 высокоскоростных 
транзисторных выхода

22 3
 200 кГц, 32 бита

2  
0-10 В, 0-20 мA, 4-20 мA

10 бит
— 4

npn

4
(3 PTO)  

200 кГц макс.
8 Нет 24 В пост. тока

V350-J-TR6
V430-J-RH6
V130-J-TR6

6 дискретных, 2 цифро-
аналоговых1,
4 аналоговых входа
6 релейных выходов
2 высокоскоростных транзисторных 
выхода6

8 1
 200 кГц, 32 бита

2
0-10 В, 0-20 мA, 4-20 мA и  

4
0-20 мA, 4-20 мA

10 бит

— 2
npn6

2
(2 PTO)

200 кГц макс.6
6 Нет 24 В пост. тока

V350-J-RA22
V430-J-RA22
V130-J-RA22

8 дискретных, 2 цифро-аналоговых, 
2 TC/PT100/ дискретных входа1

4 релейных, 2 аналоговых выхода
12 1  

200 кГц, 32 бита

2  
0-10 В, 0-20 мA, 4-20 мA 

14 бит

2  
Термопара, PT100 — — 8

2
0-10 В, 4-20 мA 

12 бит
24 В пост. тока

V350-J-TRA22
V430-J-TRA22
V130-J-TRA22

8 дискретных, 2 цифро-аналоговых, 
2 TC/PT100/ дискретных входа1

4 релейных, 4 высокоскоростных 
транзисторных выхода

12 1
 200 кГц, 32 бита

2  
0-10 В, 0-20 мA, 4-20 мA 

14 бит

2  
Термопара, PT100

4
npn

4
(2 PTO) 

200 кГц макс.
4

2
0-10 В, 4-20 мA 

12 бит
24 В пост. тока

V350-J-T2
V430-J-T2
V130-J-T2

10 дискретных, 2 цифро-
аналоговых входа1

12 транзисторных выходов
12 3

 30 кГц, 32 бита

2  
0-10 В, 0-20 мA, 4-20 мA 

10 бит
— 12

pnp
7   

0.5 кГц — — 24 В пост. тока

V350-J-T38
V430-J-T38
V130-J-T38

20 дискретных, 2 цифро-
аналоговых входа1

16 транзисторных выходов
22 2

 30 кГц, 32 бита

2  
0-10 В, 0-20 мA, 4-20 мA 

10 бит
— 16

pnp
7   

0.5 кГц — — 24 В пост. тока

V350-J-TA24
V350-JS-TA244

V430-J-TA24
 V130-J-TA24

8 дискретных, 2 цифро-аналоговых, 
2 TC/PT100/ дискретных входа1

10 транзисторных, 2 аналоговых 
выхода

12 1
 30 кГц, 32 бита

2  
0-10 В, 0-20 мA, 4-20 мA

14 бит

2  
Термопара, PT100

10
pnp

5   
0.5 кГц —

2
0-10 В, 4-20 мA 

12 бит
24 В пост. тока

1 В некоторых моделях определенные входы 
адаптируются с помощью проводки и настроек 
ПО и могут функциониро-вать как дискретные, 
высокоскоростные, аналоговые, а в некоторых 
моделях как TC или PT100. Для адаптации 
требу-ются контакты входа. Это уменьшает число 
дискретных входов. Требования к контактам:

3  Общее число перечисленных дискретных выходов 
включает высокоскоростные выходы.

4  Расширенный температурный диапазон
5  Для заказа классической модели V350 с панелью Bezel, 

замените J в номере модели на 33, например: V350, 
V350-33- TR20

6  Только для моделей V350 и V130

• На каждый высокоскоростной вход требуется 1 
или 2 контакта в соответствии с высокоскоростным 
режимом.

• На каждый аналоговый вход требуется 1 контакт.
• Для каждой TC требуется 2 контакта на вход TC
• Для первого входа PT требуется 3 контакта и по два 

дополнительных для каждого дополнительного входа 
PT.

Пример: V350-35-RA22 предлагает 12 дискретных 
входов. Для реализации 2 входов TC требуется 
4 контакта, 8 контак-тов остаются свободными. 
Для реализации 2 входов PT требуется 5 входных 
контактов.
2  Общее число перечисленных дискретных входов 

включает в себя высокоскоростные и адаптируемые 
входы.
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1
 Применимо только к V350 и V450

      V130
Всего поддержива-емых устройств I/O                                           512                                                                                                                           256  

Встроенные устройства I/O Согласно модели (см. таблицу «Встроенные I/O» ниже)

Расширение устройств I/O Добавьте локальные устройства I/O через порт расширения • Добавьте удаленные устройства I/O через CANbus. (См. «Модули расширения I/O» - страница 32

Локальное расши-рение I/O Добавьте до 8 модулей с помощью адаптеров локального расширения

Удаленное расши-рение I/O Используйте адаптеры EX-RC1, чтобы дополнительно увеличить число устройств I/O1

Программа

Память приложения       Логика приложения: 1 кБ • Изображения: 
128 кБ • Шрифты: 128 кБ

Время сканирования                                                                                      15 мкс на 1K типичного приложения                                                                                                         20 мкс на 1K типичного приложения 

Операнды памяти

Дополнительные незапоминаемые операнды: 1 024 X-бит, 512 X-целые, 256 X-длинных целых, 64 X-слов двойной длины

Панель HMI

Цветной сенсорный экран                                             Резистивный, аналоговый                                                   ~

Область просмотра 
Ширина x высота (мм) 72 x 54,5 96,7 x 55,5 58 x 30,5

Паз
Ширина x высота (мм) 92 x 92 122,5 x 91,5 92 x 92

Разрешение 320 x 240 (QVGA) 480 x 272 128 x 64

Клавиши 5 программируемых клавиш. Варианты маркировки: 
функцио-нальные клавиши, стрелки или индивидуальные 5 программируемых 20, в том числе 10 маркируемых поль-зователем клавиш 

(выдвижная клавиа-тура продается отдельно)

Окружающая среда
Защита NEMA4X, IP66 (при монтаже на панели)

Рабочая температура От 0°C до 50°C, для V350-JS-TA24: от -30°C до 60°C2

Стандарты UL, CE, EAC, опасные местоположения UL, класс I, раздел 22

Общие сведения
Батарея 7 лет стандартно при 25°C, резервирование батареи для памяти и часов в реальном времени

Часы Функции часов в реальном времени (дата и время)

V350 

Логика приложения: 1 мБ • Изображения: 
8 мБ • Шрифты: 512K

От 0 до 50°C

Логика приложения: 1 мБ • Изображения: 
12 мБ • Шрифты: 512K

4 096 битовых полей типа Coil, 2 048 регистров, 256 длинных целых 
(32 бита), 64 слов двойной длины (32 бита без знака), 24 числа с 

плавающей запятой в памяти, 192 таймера, 24 счетчика

V430

V350

V130

Особенности:

HMI
• Размер: 3,5", 4,3" и 2,4"
• Vision 350, 450: высококачественный цветной сенсорный экран
• Vision 130: монохром
• Многоязычный дисплей
• Встроенные экраны сигнализации

ПЛК
• Варианты устройств I/O включают дискретные, аналоговые, 

высокоскоростные, для измерения температуры и веса
• V350 и V450: расширение до 512 устройств I/O
• V130: расширение до 256 устройств I/O
• Автоматическая настройка регулятора PID, до 24 независимых 

контуров
• Программы рецептов и запись данных через таблицы данных
• Карта Micro SD / SD для журнала, резервных копий, клонирования 

и многого другого
• Функциональные блоки

Связь 
Встроенные порты
• 1 Mini USB для программирования1

• 1 RS485/RS232

Дополнительные порты
• 1 последовательный/Ethernet/Profibus
• 1 CANbus

Протоколы
• MODBUS TCP
• SNMPV1
• CANopen, CANIayer2, UniCAN
• BACnet, KNX и М-Bus через шлюз
• FB: для любых сторонних протоколов

8 192 битовых полей типа Coil, 4 096 регистров, 512 длинных целых (32 бита), 256 
слов двойной длины (32 бита без знака), 64 числа с плавающей запятой в памяти, 384 

таймера, 32 счетчика.

V430



Модули расширения устройств I/O и комплектующие — серия Vision

Адаптеры модулей расширения устройств I/O

Входы Выходы Рабочее
напряжениеАртикул модуля 

расширения
Дискрет-

ные5 HSC5 Аналоговые Измерение
температуры

Измерение
веса

Транзис-
торные6 ШИМ/HSO6 Релей-

ные Аналоговые

Дискретные

IO-DI8-TO8 8  
pnp/npn

1
5 кГц 16 бит — — — 8

pnp — — — 24 В пост. 
тока 9

IO-DI8-RO4 8
pnp/npn

1   
5 кГц 16 бит — — — — — 4 — 24 В пост. 

тока 9

IO-DI8-RO8 8
pnp/npn

1   
5 кГц 16 бит — — — — — 8 — 24 В пост. 

тока 9

EX90-DI8-RO83 8
pnp

1   
5 кГц 16 бит — — — — — 8 — 24 В пост. 

тока

IO-DI16 16
pnp/npn

1   
5 кГц 16 бит — — — — — — — 24 В пост. 

тока 9

IO-TO16 — — — — — 16  
pnp — — — 24 В пост. 

тока

IO-RO8 — — — — — — — 8 — 24 В пост. 
тока 9

IO-RO16 — — — — — — — 16 — 24 В пост. 
тока 9

IO-DI8ACH 8 пер. 
тока — — — — — — — — 110/220 В 

пер. тока

Аналоговые, 
для 

измерения
температуры

и
веса/

напряжения

IO-AI4-AO2 — —
4  

0-10 В, 0-20 мA, 4-20 мA 
12 бит

— — — — —
2 

±10 В 12 бит + знак, 0-20 мA, 
4-20 мA 12 бит

24 В пост. 
тока

IO-PT400 — — — 4  
 PT100/NI100/NI120 — — — — — Неприменимо

IO-PT4K — — — 4
 PT1000/NI1000 — — — — — Неприменимо

IO-AO6X — — — — — — — —
6 

(изолированные)
0-10 В, 0-20 мA, 4-20 мA 12 бит

24 В пост. 
тока

IO-LC1 1
pnp — — —

1  
Датчик силы / 
тензодатчик

2
pnp — — — 24 В пост. 

тока

IO-LC3 1
pnp — — —

3
Датчик силы / 
тензодатчик

2
pnp — — — 24 В пост. 

тока

IO-ATC8 — — 8  
Термопара, 0-10 В, 0-20 мA, 4-20 мA 14 бит — — — — — Неприменимо

IO-AI8 — —
8  

0-10 В, 0-20 мA, 4-20 мA 
14 бит

— — — — — — Неприменимо

XL 
дискретные/ 
Аналоговые 

IO-D16A3-RO16 16
pnp/npn

2   
30 кГц

16/32 бита8

3
0-20 мA, 4-20 мA 10 бит — — — — 16 — 24 В пост. 

тока

IO-D16A3-TO16 16
pnp/npn

1   
30 кГц

16/32 бита8

3
0-20 мA, 4-20 мA 

10 бит
— —

15
pnp, 

1
pnp/npn

1  
pnp 0,5 кГц 
npn 50 кГц

Нет — 24 В пост. 
тока

EX-D16A3-RO87 16
pnp/npn

2   
30 кГц

16/32 бита8

30-20 мA, 4-20 мA 
10 бит

— — Нет Нет 8 — 24 В пост. 
тока

EX-D16A3-TO167 16
pnp/npn

1   
30 кГц

16/32 бита8

3
0-20 мA, 4-20 мA 

10 бит
— —

15
pnp 
1

pnp/npn

1
pnp 0,5 кГц 
npn 50 кГц

Нет — 24 В пост. 
тока

Высокоскоростной 
удаленный модуль I/O EXF-RC15 2,4,10 9

pnp/npn

3  
200 кГц
32 бит

— — — 4
npn

4
(до 3 PTO) 2 — 24 В пост. 

тока

Адаптеры 
модулей 

расширения 
устройств I/O

Артикул Описание

EX-A2X1
Адаптер локального модуля I/O, гальваническая изоляция.

До 8 модулей подключаются к одному ПЛК1

Поддерживает 12/24 В пост. тока

EX-RC11, 4
Адаптер удаленного модуля I/O через CANbus. Несколько 

адаптеров подключаются к одному ПЛК, до 8 модулей на адаптер1. 
Поддерживает 12/24 В пост. тока.

Расширьте свою систему с помощью локальных или удаленных модулей I/O.

1  Число поддерживаемых I/O и модулей I/O варьируется в зависимости от модуля.
2  EXF-RC15 функционирует как узел в сети Vision UniCAN и подключается к контроллеру Vision через CANbus, а 

программируется в VisiLogic. 
EXF-RC15 нельзя расширить как обычное устройство I/O. 
Высокоскоростные входы настраиваются как высокоскоростной счетчик (HSC) или датчик положения вала.

3  EX90 размещен в открытом корпусе. Только один EX90 можно подключить к ПЛК как единый модуль расширения; 
адаптер для расширения не требуется.

4  Поддерживается сериями Samba, Vision и UniStream.
5  Общее число перечисленных дискретных входов включает высокоскоростные входы. 

Пример: IO-D16A3-TO16 предлагает всего 16 pnp/npn входов. Вы можете настроить I4 как HSC и I5 как сброс 
счетчика, уменьшая число доступных дискретных входов до 14.

6  Общее число перечисленных дискретных выходов включает высокоскоростные выходы. 
Пример: IO-D16A3-TO16 обеспечивает всего 16 транзисторных выходов. Вы можете настроить 1 как 
высокоскоростной выход, уменьшая число доступных дискретных выходов до 15.

7  Функционирует как локальный адаптер. Может поддерживать до 7 модулей I/O.
8  16 бит или 32 бита, в зависимости от ПЛК.
9  Также доступен на 12 В постоянного тока — свяжитесь с нами, чтобы узнать код детали.
10  Один HSC может быть настроен как датчик положения вала.

Вставные модули I/O
Совместимы с моделями Vision: V560, V570, V700, V1040 и V1210.

Модули COM Vision и Samba
Расширьте возможности связи Vision

1  Общее число перечисленных дискретных входов включает  
высокоскоростные входы.

2  Общее число перечисленных дискретных выходов включает  
высокоскоростные выходы.

3  Еще не сертифицировано UL

Модель Ethernet RS232/RS485 Изолированные 
RS232/RS485 CANbus Profibus

SAMBA V100-17-ET2 V100-17-RS4 V100-17-RS4X V100-17-CAN —

V130, V350,  
V4301

V100-17-ET2, 
V100-S-ET25 V100-17-RS4 V100-17-RS4X V100-17-CAN, 

V100-S-CAN5 V100-17-PB1

 V560, V570,
V1040, V12102 V200-19-ET2 V200-19-RS4 V200-19-RS4-X Встроенные 

устройства I/O —

V7004 Встроенные 
устройства I/O V100-17-RS4 V100-17-RS4X V100-17-CAN V100-17-PB1

Входы Выходы
Рабочее

напряжениеАртикул вставных 
модулей I/O

Дискретные
(изолированные)1

HSC/датчик
положения вала1 Аналоговые Измерение 

температуры
Транзисторные 

(изолированные)2 ШИМ/HSO2 Релейные Аналоговые

V200-18-E1B 16  
pnp/npn

2
10 кГц 32 бита

3
0-10 В, 0-20 мA, 4-20 мA 10 бит — 4

pnp/npn

2   
pnp 0,5 кГц 
npn 50 кГц

10 — 24 В пост. 
тока

V200-18-E2B 16
 pnp/npn

2
10 кГц 32 бита

2
0-10 В, 0-20 мA, 4-20 мA 10 бит — 4

pnp/npn

2  
pnp 0,5 кГц
npn 50 кГц

10
2  

0-12 В, 0-20 мA, 
4-20 мA 10 бит

24 В пост. 
тока

V200-18-E3XB 18
pnp/npn

2
10 кГц 32 бита

4 (изолированных)
Термопара, PT100, 0-10 В, 0-20 мA, 4-20 мA 

14 бит

2
pnp/npn

2  
pnp 0,5 кГц
npn 50 кГц

15 4 (изолированных)0-10 В, 4-20 мA 
12 бит

24 В пост. 
тока

V200-18-E4XB 18
pnp/npn

2
10 кГц 32 бита

4 (изолированных)
Термопара, PT100, 0-10 В, 0-20 мA, 4-20 мA 

14 бит

15  
pnp  
2

npn/pnp

2  
pnp 0,5 кГц
npn 50 кГц

—
4 (изолированных)

0-10 В, 4-20 мA 
12 бит

24 В пост. 
тока

V200-18-E5B 18
pnp/npn

2
10 кГц 32 бита

3
0-10 В, 0-20 мA, 4-20 мA 

10 бит
—

15  
pnp  
2

npn/pnp

2
pnp 0,5 кГц
npn 50 кГц

— — 24 В пост. 
тока

V200-18-E6B 18
pnp/npn

2
10 кГц 32 бита

2
Термопара, PT100, 0-10 В, 0-20 мA, 4-20 мA 

14 бит  
3 

0-10 В, 0-20 мA, 4-20 мA 
10 бит

2
pnp/npn

2  
pnp 0,5 кГц
npn 50 кГц

15
2 (изолированных)

0-10 В, 4-20 мA 
12 бит

24 В пост. 
тока

V200-18-E46B 18
pnp/npn

2
10 кГц 32 бита

6
0-14 В, 0-20 мA, 4-20 мA  

14 бит 
3

0-10 В, 0-20 мA, 4-20 мA 
10 бит

— 2
pnp/npn

2  
pnp 0,5 кГц
npn 100 кГц

15
2 (изолированных) 

0-10 В, 4-20 мA 
12 бит

24 В пост. 
тока

V200-18-E62B3 30
pnp/npn

2
10 кГц 32 бита

2  
0-10 В, 0-20 мA, 4-20 мA 

10 бит
—

28
pnp 
2

npn/pnp

2  
pnp 0,5 кГц
npn 100 кГц

— — 24 В пост. 
тока

1 V130/V350/V430: можно добавить два порта: 1 для последовательного/Ethernet/Profibus и 1 для CANbus.
2 V560/V570/V1040/V1210: можно добавить 1 порт: последовательный/Ethernet
3 Расширенные диапазоны температуры, рабочая температура: от -30°C до 60°C (от -22°F до 140°F) - только для V350-JS-TA24.
4 V700 поставляется со встроенным портом Ethernet. Можно добавить один порт: последовательный/Profibus и CANbus.
5 Еще не сертифицировано UL
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UAP-24V24W UAP-24V60W UAP-24V96W
24 Вт, 24 В, 

1 А
60 Вт, 24 В, 

2,5 А
96 Вт, 24 В, 

4 А

Источники питания на DIN-рейке



SAMBA 3.5"

SAMBA 4.3"

 Передовая связь
• Электронная почта и SMS
• Поддержка 3G-модема
• Средства удаленного доступа

Универсальный ПЛК со встроенным 
цветным сенсорным экраном и встроенной 
конфигурацией I/O. Превосходный 
внешний вид, потрясающая цена.

SAMBA 7"

SAMBA
Артикул Согласно модели (см. таблицу «Встроенные I/O» ниже)

Варианты устройств I/O

Всего поддерживаемых 
устройств I/O 22

Встроенные устройства I/O Согласно модели (см. таблицу «Встроенные I/O» ниже)

Расширение устройств I/O -

Удаленное расширение I/O Используйте адаптеры EX-RC1, чтобы дополнительно увеличить число устройств I/O1

Модули COM Поддерживает до 1 CANbus, 1 RS232/RS4853 или 1 Ethernet

Программа

Память приложения Логика приложения: 80 кБ • Изображения:  
1,5 мБ • Шрифты: 320 кБ

Логика приложения: 192 кБ • Изображения:  
3 мБ • Шрифты: 320 кБ

Логика приложения: 192 кБ • Изображения:  
8 мБ • Шрифты: 512 кБ

Время сканирования 15 мкс на 1K типичного приложения

Операнды памяти
512 битовых полей типа Coil, 256 регистров, 32 длинных целых (32 бита), 32 слов двойной длины (32 бита без знака), 24 числа с плавающей запятой в 

памяти, 32 таймера, 16 счетчиков. Дополнительные незапоминаемые операнды: 64 X-бит, 32 X-целые, 16 X-длинных целых, 16 X-слов двойной длины (32 
бита без знака)

Панель HMI
Цветной сенсорный экран Резистивный, аналоговый

Область просмотра 
Ширина x высота (мм) 72 x 54,5 96,7 x 55,5 153,7 x 86,7

Паз 
Ширина x высота (мм) 92 x 92 122,5 x 91,5 193 х 125

Разрешение 320 x 240 (QVGA) 480 х 272 800 x 480 (WVGA)

Клавиши При необходимости ввода данных отображается виртуальная клавиатура

Окружающая среда
Защита IP66 / NEMA4X при монтаже на панели

Рабочая температура От 0 до 50°C

Стандарты UKCA, UL, CE, EAC, опасные местоположения UL, класс I, раздел 22

Общие сведения
Батарея 7 лет стандартно при 25°C, резервирование батареи для памяти, часов в реальном времени и системных данных, включая переменные данные

Часы Функции часов в реальном времени (дата и время)
1 EX-RC1: через CANbus, интеграция стандартных модулей I/O Unitronics на расстояниях до 1 000 м. Дополнительную информацию уточните на сайте.
2 Перечень соответствующих моделей можно узнать в Unitronics.

Входы1 Выходы Рабочее
напря-
жениеАртикул Обзор Дискрет-

ные2

HSC/датчик 
положения 

вала2
Аналоговые Измерения 

температуры Транзисторные3 ШИМ/HSO3 Релей-
ные Аналоговые

SM35-J-R20 
SM43-J-R20 
SM70-J-R20

10 дискретных, 2 цифро-
аналоговых входа4, 8 релейных 

выходов
12

1
30 кГц,
32 бита

2  
0-10 В, 0-20 мA, 4-20 мA 

10 бит
— — — 8 — 24 В пост. 

тока

SM35-J-T20 
SM43-J-T20 
SM70-J-T20

10 дискретных, 2 цифро-
аналоговых входа, 8 

транзисторных выходов
12

3
30 кГц,
32 бита

2  
0-10 В, 0-20 мA, 4-20 мA 

10 бит
— 8 

pnp
7   

0,5 кГц — — 24 В пост. 
тока

SM35-J-RA22 
SM43-J-RA22 
SM70-J-RA22

12 дискретных, 1 HSC/датчик 
положения вала, 2 аналоговых 

входа, 2 PT100/TC, 8 релейных, 2 
аналоговых выхода

12
1  

30 кГц, 
32 бита

2  
0-10 В, 0-20 мA, 4-20 мA 

12/14 бит

2
PT100/TC — — 8

2
0-10 В, 4-20 мA 

12 бит

24 В пост. 
тока

SM35-J-TA22 
SM43-J-TA22 
SM70-J-TA22

12 дискретных, 1 HSC/
датчик положения вала, 2 

аналоговых входа, 2 PT100/TC, 
8 транзисторных, 2 аналоговых 

выхода

12
1  

30 кГц,
32 бита

2  
0-10 В, 0-20 мA, 4-20 мA 

12/14 бит

2
PT100/TC

8
pnp

5  
0,5 кГц — 0-10 В, 4-20 мA, 

12 бит2
24 В пост. 

тока

Модели Samba™ - конфигурации 
встроенных устройств I/O

1   В некоторых моделях определенные входы адаптируются с помощью проводки и настроек 
программного обеспечения и могут функционировать как дискретные или аналоговые.
Для адаптации требуются контакты входа. Это уменьшает число дискретных входов.
Требования к контактам: на каждый аналоговый вход требуется 1 контакт.
Пример: SM35-J-R20 предлагает 12 дискретных входов. Для реализации 2 аналоговых входов 
требуется 2 контакта, 10 контактов остаются свободными.

2  Общее число перечисленных дискретных входов включает 
высокоскоростные и адаптируемые входы.

3 Общее число перечисленных дискретных выходов включает 
высокоскоростные выходы.

4 При выборе NPN для дискретных входов 2 аналоговых входа 
не могут быть использованы.

34 35

Un
iSt

rea
m®  S

eri
es

Vi
sio

nTM
 S

er
ies

Sa
mb

aTM
 S

er
ies

Ja
zz

®  S
er

ies

Особенности:

HMI
• Размер: 3,5", 4,3", 7"
• Высококачественный цветной сенсорный экран
• Многоязычный дисплей
• Встроенные экраны сигнализации

ПЛК
• Варианты устройств I/O включают дискретные, аналоговые и 

высокоскоростные
• Автоматическая настройка регулятора PID, до 2 независимых 

контуров
• Программы рецептов и запись данных через таблицы данных
• Функциональные блоки

Связь 
Встроенные порты
• 1Встроенные порты
• 1 Mini USB для программирования для моделей 4,3" и 7", 1 

RS232 для модели 3,5"

Дополнительные порты
• 1 последовательный/Ethernet
• 1 CANbus

Протоколы
• MODBUS TCP
• SNMP V1
• CANopen, UniCAN, CANlayer2
• BACnet, KNX и M-Bus через шлюз
• FB: для любых сторонних протоколов



Jazz®

Устройство «Все в одном» по 
цене «интеллектуального реле». 
Функциональный ПЛК в комплекте 
с текстовым HMI-устройством и 
клавиатурой, имеющий до 40 встроенных 
устройств I/O.

36

Варианты устройств I/O
Всего поддерживаемых устройств 
I/O 40

Встроенные устройства I/O Согласно модели (см. таблицу «Встроенные I/O» ниже)
Расширение устройств I/O -

Программа
Операнды памяти 256 битовых полей типа Coil, 256 регистров, 64 таймеров
Память релейной логики 48K

Панель HMI
Сенсорный экран -
Паз 
Ширина x высота (мм) 117 x 89

Разрешение 2 строки, 16 символов

Клавиши 16 клавиш, в том числе 10 маркируемых пользователем

Окружающая среда
Защита IP65 / NEMA4X при монтаже на панели
Рабочая температура От 0 до 50°C

Стандарты UKCA, UL, CE, EAC

Общие сведения
Батарея 10 лет стандартно при 25°C, резервирование батареи для памяти, часов в реальном времени и системных данных, включая переменные данные

Часы Функции часов в реальном времени (дата и время)

Входы1 Выходы

Артикул4 Обзор Дискрет-
ные2

HSC/ датчик 
положения вала2 Аналоговые Измерение 

температуры Транзисторные3 ШИМ/HSO3 Релей-
ные Аналоговые

Рабочее 
напря-
жение

 JZ20-J-R10 6 дискретных входов 
4 релейных выхода 6

2 
10 кГц, 16 бит

— — — — 4 — 24 В пост. 
тока

 JZ20-J-R16
6 дискретных, 

2 цифро-аналоговых, 2 аналоговых входа 1
6 релейных выходов

8

2 0-10 В
10 или 12 бит

2 0-20 мA, 4-20 мA
10 или 12 бит

— — — 6 — 24 В пост. 
тока

JZ20-J-R16HS

6 дискретных,
3 3HSC/датчика положения вала,

2 аналого-дискретных, 2 аналоговых входа, 
6 релейных выходов

8 3 
10 кГц, 16 бит

2 0-10 В
10 или 12 бит

2 0-20 мA, 4-20 мA
10 бит

— — — 6 — 24 В пост. 
тока

 JZ20-J-R31
16 дискретных, 2 цифро-аналоговых,  

2 аналоговых входа 1
11 релейных выходов

18

2 
10 кГц, 16 бит

2 0-10 В
10 или 12 бит

2 0-20 мA, 4-20 мA
10 бит

— — — 11 — 24 В пост. 
тока

 JZ20-J-T10 6 дискретных входов 
4 транзисторных выхода 6 — — 4

pnp — — — 24 В пост. 
тока

 JZ20-J-T18  
6 дискретных, 2 цифро-аналоговых, 2 

аналоговых входа 1
8 транзисторных выходов

8

2 0-10 В
10 бит

2 0-20 мA, 4-20 мA
10 бит

— 8
pnp — — — 24 В пост. 

тока

JZ20-J-T20HS
6 дискретных, 3 3HSC/датчика положения 
вала, 2 аналого-дискретных, 2 аналоговых 

входа, 10 транзисторных выходов
8 3 

10 кГц, 16 бит
2 0-10 В
10 бит —

8 
pnp

2
npn

2
32 кГц — — 24 В пост. 

тока

 JZ20-J-T40
16 дискретных, 2 цифро-аналоговых, 

2 аналоговых входа 1
20 транзисторных выходов

18

2 
10 кГц, 16 бит

2 0-10 В
10 бит

2 0-20 мA, 4-20 мA
10 бит

— 20
pnp — — — 24 В пост. 

тока

JZ20-J-UA24

9 дискретных входов, 1 HSC, 2 аналого-
дискретных, 2 аналоговых входа, 
2 TC/PT100, 5 релейных выходов, 

2 транзисторных выхода, 
2 аналоговых выхода

11
2 0-20 мA
4-20 мA

2 0-10 В пост. тока

2
Термопара,

PT100

2
pnp 2 5 2 +/-10 В, 

4-20 мA 12 бит
24 В пост. 

тока

JZ20-J-UN20
9 дискретных, 2 цифро-аналоговых, 1 

аналоговый 1 TC/PT100 вход 1
5 релейных, 2 транзисторных выхода

11 1
5 кГц, 16 бит

2 0-10 В
10 бит

1 0-20 мA, 4-20 мA
10 бит

1
Термопара,

PT100

2
pnp 2 5 — 24 В пост. 

тока

Модели Jazz® - конфигурации встроенных I/O

1  В некоторых моделях определенные входы адаптируются и могут функционировать как 
дискретные или аналоговые. Для адаптации требуются контакты входа. Это уменьшает 
количество дискретных входов. Требования к контактам: на каждый аналоговый вход 
требуется 1 контакт.

3  Обратите внимание, что 
высокоскоростные выходы 
включены в общее число npn/pnp 
дискретных выходов

2  Обратите внимание, что 
высокоскоростные входы включены 
в общее число дискретных входов 37

4  Для заказа классической модели 
Jazz с панелью Bezel, пропустите 
J в номере модели, например: 
JZ20-R10

Комплект COM-порта Порт связи Ethernet Модуль клонирования 
программ

Комплект выдвижной 
клавиатуры

RS232/RS485 (изолированный) 
Артикул: JZ-RS4

Артикул: MJ20-ET11 Артикул: MJ20-MEM1 Артикул: MJ20-JZ-SL11

1  Еще не сертифицировано UL

Дополнительные порты и комплектующие изделия Jazz
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Передовая связь
• SMS через GSM
• Поддержка 3G-модема
• Средства удаленного доступа

Комплектующие изделия
• Модуль для копирования программ - копирование приложений с ПЛК на ПЛК
• Выдвижная клавиатура: адаптируйте клавиатуру Jazz под своё приложение

*До 4 контуров: модели UA24 / UN20
   1 контур: все другие модели 1

UAP-24V24W UAP-24V60W UAP-24V96W

24 Вт, 24 В, 1 А 60 Вт, 24 В, 2,5 А 96 Вт, 24 В, 4 А

Источники питания на DIN-рейке

Особенности:

HMI
• До 60 определяемых пользователем экранов
• Много языков

ПЛК
• Варианты устройств I/O включают дискретные, аналоговые, 

температурные и высокоскоростные

• Автоматическая настройка регулятора PID, до 4 
независимых контуров (согласно модели*)

Связь 
Встроенные порты
• 1 Mini USB для программирования

Add-on ports
• 1 Ethernet TCP/IP
• 1 RS232 / RS485

Протоколы
• Доступ к ПК через MODBUS или OPC-сервер
• Поддержка протокола MODBUS (согласно модели)



Соединения: порты Ethernet, microSD, RS232, RS485, USB-интерфейс

Двойной функционал: как сотовый маршрутизатор 4G LTE и как шлюз 
UniCloud для контроллеров Vision, Samba и Jazz
Шлюз MODBUS к UniCloud: подключите любое устройство, 
поддерживающее MODBUS, к UniCloud
Встроенный брандмауэр для надежной безопасности, удаленного 
мониторинга и управления
Геолокация через GNSS (GPS)
Отправка SMS через Ethernet
Встроенные цифровые и аналоговые устройства I/O

ООббооррууддооввааннииее

ССооттооввааяя  ссввяяззьь
ЦЦПП
ППааммяяттьь

EEtthheerrnneett

ИИссттооччнниикк  ппииттаанниияя

PPooEE  ((ппаассссииввннооее))

ВВххооддыы//ввыыххооддыы

РРааззъъёёммыы

ККааррттыы  ппааммяяттии
SSIIMM
ССввееттооддииоодднныыее  ииннддииккааттооррыы  
ссооссттоояянниияя
РРааббооччааяя  ттееммппееррааттуурраа
ККооррппуусс
ГГааббааррииттыы
ВВеесс

4G (LTE) категория 4 DL до 150 Мб/с, UL до 50 Мб/с; DC HSPA+; UMTS; TD SCDMA; EDGE; GPRS

9-30 В пост. тока, 4-контактный разъём пост. тока

От -40 C до 75 C
Алюминиевый корпус, пластиковые панели

83 мм x 74 мм x 25 мм

125 г 287 г

100 мм x 110 мм x 50 мм

Пассивное питание через Ethernet (PoE) по запасным парам (доступно с версии оборудования 0007 и партии № 0010). 
Возможность питания через порт LAN, не совместимо с IEEE 802.3af и 802.3at

Atheros Hornet, MIPS 24 Kc, 400 МГц
16 мБ Flash, 64 мБ DDR 2 RAM

Порты Ethernet 2x 10/100: 1 x WAN (настраивается 
как LAN), 1 x LAN

Порты Ethernet 4x 10/100: 1 x WAN (настраивается 
как LAN), 3 x LAN порта

16 мБ Flash, 128 мБ DDR 2 RAM
Atheros Wasp, MIPS 74 Kc, 550 МГц

ССеерриияя  BB55 ССеерриияя  BB88

1 цифровой вход, 1 цифровой выход с 
открытым коллектором на разъёме питания

1 4-контактный пост. тока, 2 Ethernet, 2 мобильных SMA, 
1 WiFi RP SMA

X
1 внешний держатель SIM 1 внешних держателя SIM

1 4-контактный пост. тока, 4 Ethernet, 2 мобильных SMA, 2 
WiFi RP SMA, 1 GPS SMA, 1 RS 232, 1 6-контактный

microSD, слот откидного типа

3 входа (цифровой, цифровой с гальванической изоляцией, 
аналоговый) + 1 цифровой вход на разъёме питания

2 типа соединения, 5 силы уровня сигнала, 
2 статуса LAN, 1 питания

1 двухцветный статуса соединения, 5 силы уровня сигнала, 
4 статуса LAN, 1 питания

Сотовый маршрутизатор 4G LTE и WiFi со встроенным 
брандмауэром, 2 портами Ethernet и цифровым устройством I/O.

ССеерриияя  BB88::  UUCCRR--SSTT--BB88
Сотовый маршрутизатор 4G LTE и WiFi с двумя SIM-картами и 
встроенным брандмауэром, 4 портами Ethernet.
Цифровые и аналоговые устройства I/O, RS232, RS485, GNSS 
(GPS), слот microSD и USB-интерфейс.

ММооддееллии  ммаарршшррууттииззааттоорроовв
ССеерриияя  BB55::  UUCCRR--SSTT--BB55
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ССеерриияя  BB55

ССеерриияя  BB88

UCR-ST-B5-AT Северная Америка (AT&T)

Европа, Ближний Восток, Африка, Корея, Таиланд, 
Малайзия

Южная Америка, Австралия, 
Новая Зеландия, Тайвань

Северная Америка (Verizon)

Северная Америка (Verizon)

Северная Америка (AT&T)

Европа, Ближний Восток, Африка, Корея, Таиланд, 
Индия, Малайзия

Южная Америка, Австралия,
Новая Зеландия, Тайвань

•  4G (LTE-FDD): B2, B4, B12
•  3G: B2, B4, B5

•  4G (LTE-FDD): B2, B4, B12
•  3G: B2, B4, B5

•  4G (LTE-FDD): B4, B13

•  4G (LTE-FDD): B4, B13

•  4G (LTE-FDD): B1, B3, B7, B8, B20, B28A
•  3G: B1, B8
•  2G: B3, B8

•  4G (LTE-FDD): B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28
•  4G (LTE-TDD): B40
•  3G: B1, B2, B5, B8
•  2G: B2, B3, B5, B8

•  4G (LTE-FDD): B1, B3, B7, B8, B20, B28A
•  4G (LTE-TDD): B38, B40, B41
•  3G: B1, B8
•  2G: B3, B8

UCR-ST-B5-EU

UCR-ST-B5-SA

UCR-ST-B5-VE

UCR-ST-B8-AT

UCR-ST-B8-EU

UCR-ST-B8-SA

UCR-ST-B8-VE

ААррттииккуулл РРееггииооннааллььннооее  ппооккррыыттииее** ДДииааппааззоонныы  ччаассттоотт

ППооккррыыттииее  ссееттии

•  4G (LTE-FDD): B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28
•  4G (LTE-TDD): B40
•  3G: B1, B2, B5, B8
•  2G: B2, B3, B5, B8

UUCCRR--OOPP--BB55--DDIINN КОМПЛЕКТ DIN-РЕЙКИ UCR B5/B8

UUCCRR--AACCCC--0022 LTE АНТЕННА B8 (SMA, 3 м CBL)

UUCCRR--AACCCC--0033 WiFi АНТЕННА B8 (SMA, 1,5 м CBL)
UUCCRR--AACCCC--0044 GNSS АНТЕННА (SMA, 3 м CBL)

UUCCRR--AACCCC--0077 LTE АНТЕННА B5 (SWIVEL, SMA)

UUCCRR--AACCCC--0088 WiFi АНТЕННА B5 (SWIVEL, SMA)

*Уточните у оператора мобильной связи

ККооммппллееккттууюющщииее  ииззддееллиияя

ДДииннааммииччеессккиийй  DDNNSS
ССеерриияя  BB55 ССеерриияя  BB88

ННеессккооллььккоо  ппррооттооккооллоовв  VVPPNN

ГГееооззооннииррооввааннииее  GGPPSS
ББррааннддммааууээрр
ККооннттрроолльь  II//OO
MMQQTTTT--ббррооккеерр

ССееррввеерр  NNTTPP

ББеессппррооввооддннааяя  ттооччккаа  ддооссттууппаа  ии  
ббеессппррооввоодднноойй  ккллииееннтт

MMooddbbuuss  TTCCPP
ии  MMooddbbuuss  RRTTUU

ССввооййссттвваа  ППОО

ССеерриияя  BB55

ССеерриияя  BB88

UCR-ST-B5-AT Северная Америка (AT&T)

Европа, Ближний Восток, Африка, Корея, Таиланд, 
Малайзия

Южная Америка, Австралия, 
Новая Зеландия, Тайвань

Северная Америка (Verizon)

Северная Америка (Verizon)

Северная Америка (AT&T)

Европа, Ближний Восток, Африка, Корея, Таиланд, 
Индия, Малайзия

Южная Америка, Австралия,
Новая Зеландия, Тайвань

•  4G (LTE-FDD): B2, B4, B12
•  3G: B2, B4, B5

•  4G (LTE-FDD): B2, B4, B12
•  3G: B2, B4, B5

•  4G (LTE-FDD): B4, B13

•  4G (LTE-FDD): B4, B13

•  4G (LTE-FDD): B1, B3, B7, B8, B20, B28A
•  3G: B1, B8
•  2G: B3, B8

•  4G (LTE-FDD): B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28
•  4G (LTE-TDD): B40
•  3G: B1, B2, B5, B8
•  2G: B2, B3, B5, B8

•  4G (LTE-FDD): B1, B3, B7, B8, B20, B28A
•  4G (LTE-TDD): B38, B40, B41
•  3G: B1, B8
•  2G: B3, B8

UCR-ST-B5-EU

UCR-ST-B5-SA

UCR-ST-B5-VE

UCR-ST-B8-AT

UCR-ST-B8-EU

UCR-ST-B8-SA

UCR-ST-B8-VE

ААррттииккуулл РРееггииооннааллььннооее  ппооккррыыттииее** ДДииааппааззоонныы  ччаассттоотт

ППооккррыыттииее  ссееттии

•  4G (LTE-FDD): B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28
•  4G (LTE-TDD): B40
•  3G: B1, B2, B5, B8
•  2G: B2, B3, B5, B8

UUCCRR--OOPP--BB55--DDIINN КОМПЛЕКТ DIN-РЕЙКИ UCR B5/B8

UUCCRR--AACCCC--0022 LTE АНТЕННА B8 (SMA, 3 м CBL)

UUCCRR--AACCCC--0033 WiFi АНТЕННА B8 (SMA, 1,5 м CBL)
UUCCRR--AACCCC--0044 GNSS АНТЕННА (SMA, 3 м CBL)

UUCCRR--AACCCC--0077 LTE АНТЕННА B5 (SWIVEL, SMA)

UUCCRR--AACCCC--0088 WiFi АНТЕННА B5 (SWIVEL, SMA)

*Уточните у оператора мобильной связи

ККооммппллееккттууюющщииее  ииззддееллиияя

ДДииннааммииччеессккиийй  DDNNSS
ССеерриияя  BB55 ССеерриияя  BB88

ННеессккооллььккоо  ппррооттооккооллоовв  VVPPNN

ГГееооззооннииррооввааннииее  GGPPSS
ББррааннддммааууээрр
ККооннттрроолльь  II//OO
MMQQTTTT--ббррооккеерр

ССееррввеерр  NNTTPP

ББеессппррооввооддннааяя  ттооччккаа  ддооссттууппаа  ии  
ббеессппррооввоодднноойй  ккллииееннтт

MMooddbbuuss  TTCCPP
ии  MMooddbbuuss  RRTTUU

ССввооййссттвваа  ППОО
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Делайте всё и сразу в одном проекте с мощным, удостоенным премий ПО:

Готовые функциональные блоки для управления позиционированием — сразу 
приступайте к работе, без программирования!
Загрузите готовый код и используйте сенсорную панель, даже мобильную, чтобы:

Настройка параметров позиционирования
Следить за поведением осей и устройств I/O
Варианты позиционирования: от точки к точке, толчковое перемещение, возврат в исходное положение

 

Конфигурируйте все оборудование: ПЛК, HMI, VFD, сервоприводы, двигатели, исполнительные механизмы
Создавайте приложения для ПЛК, HMI и управления движением
Настройте и реализуйте всю связь, включая IIoT Cloud
Выполняйте удалённо все задачи, для которых не нужна отвертка

Сервоприводы, двигатели и VFD

Знания программирования движения не нужны!

Информацию о наших полных линейках сервоприводов и VFD 
см. в каталоге «Управление позиционированием».

Одно ПО: зачем возиться со множеством инструментов при создании приложения? Unitronics предоставляет 

интегрированную программную среду для управления всем сразу: ПЛК, HMI, сервоприводами, VFD и устройствами I/O

Автоматическая настройка связи: интеграция без усилий

Минимальная вероятность ошибки: ПО UniLogic анализирует механические свойства и рекомендует безопасные 

значения для вашего применения сервоприводов и VFD

Диагностика: просмотр рабочих характеристик сервоприводов и VFD с помощью встроенного мощного 

высокоскоростного ПО UniLogic 

Настройка с одним параметром: для сервоприводов и VFD 

Не нужно программировать! Используйте готовые функциональные блоки для тестирования готовой системы 

позиционирования. 

Встроенные средства диагностики: ПК не требуется. Через сенсорную панель, даже мобильную, можно:

Установить параметры движения

Следить за поведением осей и устройств I/O

Выполнять движения: от точки к точке, толчковое перемещение, возврат в исходное положение

Готовые функциональные блоки для управления позиционированием: просто откройте и отредактируйте по 

мере необходимости

Программирование позиционирования:
перетаскиваемые функциональные блоки

Добавление осей, 
перетаскивание 
приводов;
UniLogic автоматически 
преобразует единицы

UniLogic автоматически 
определяет правильную 
конфигурацию и 
настраивает связь

Анализ механических свойств 
и рекомендация безопасных 
значений

Тестирование и контроль 
производительности
через встроенное мощное, 
высокоскоростное ПО
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Управление движением с Unitronics: простая         установка, легкое программирование.

41

ПО 
устраняет сложные операции, связанные с управлением 
движением.



Быстро. Просто. Экономично
Единое интегрированное решение для управления и автоматизации 
от Unitronics превосходно во всех отношениях: гибкость выбора 
комплектующих сочетается с простотой всеобъемлющего, экономящего 
время решения от одного поставщика.

Рядом с комбинированными ПЛК и HMI от Unitronics другие системы кажутся 
старомодными и устаревшими. Поддержка Unitronics, от местного поставщика 
до поддержки по электронной почте и обмена идеями на форуме, просто 
фантастическая 

Джастин Батлер, Energy Plant Solutions

Оценив программирование нескольких других брендов ПЛК, я могу сказать, что 
ПО от Unitronics определенно самое интуитивно понятное и доступное, при этом 
демонстрирует значительный функционал и качество 

Дэн Мерфи, владелец Marathon Bottling and Automation

Продукты Unitronics позволяют производить технологически продвинутые продукты 
и услуги, которые обеспечивают конкурентные преимущества для моих клиентов 
с точки зрения качества, эффективности, производительности, безопасности, 
экономии и улучшенного использования площади помещения 

Джеферсон Франко, инженер в AI7 Automation Ltda.

“

“

“
“

“

“
Полный 
ассортимент 
контроллеров

Линейка частотно-
регулируемых 
приводов (VFD)

Сервоприводы 
и двигатели 
переменного тока

ПО для 
программирования 
«Все в одном»

Облачная 
платформа IIoT: 
UniCloud
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Официальный представитель Unitronics в России: Бесплатный звонок: 8 (800) 222-09-70,  8 (931) 3633058

www.unitronics.ru
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Найдите своего местного дистрибьютора на сайте:
UnitronicsPLC.com       Где купить

Информация в этом документе отражает ассортимент на дату печати. Unitronics оставляет за собой право, в рамках всех применимых законов, в любое время, по собственному усмотрению и без уведомления, 
упразднить или изменить функции, проекты, материалы и другие спецификации своей продукции, а также навсегда или временно отозвать с рынка любое из вышеуказанного. Вся информация, приведенная в 
этом документе, предоставляется «как есть», без гарантии любого рода, явной или подразумеваемой, включая, помимо прочего, любые подразумевающиеся гарантии коммерческой пригодности, пригодности для 
определенной цели или отсутствия нарушения чьих-либо прав.
Unitronics не несет ответственности за ошибки или упущения в информации, предоставленной в этом документе. Unitronics ни в коем случае не несет ответственности за любые особые, случайные, косвенные или 
сопутствующие убытки любых видов или какие бы то ни было убытки, вытекающие из использования этой информации или в связи с ним. Торговые наименования, товарные знаки, логотипы и знаки обслуживания, 
представленные в этом документе, включая их дизайн, являются собственностью Unitronics (1989 г.) (R"G) Ltd. или третьих сторон, и их использование запрещено без предварительного письменного согласия 
Unitronics или соответствующей третьей стороны.


